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Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polymethyimethacrylat, modifiziert

Polymethyl Methacrylate, modified

Werkstoff: Polymerisat auf Basis Methacrylsauremethylester (PMMA), durch

Einbau von Acryl-Elastomer schiagziah modffiziert.

Material: Polymer based on methacryiic methyl ester (PMMA), impact
resistant modified by acrylic-elastomer.

Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile
mit hoher Transparenz, Temperaturbestandigkeit und
verbesserter Schlagzahigkeit, z. B. Blende-Klappe, Heckraum.

Application: injection moulding- and extrusion type for manufacturing
technical parts requiring high transparency, temperature
resistance and improved impact strength, e. g. moulding-tailgate.

Handelsname: Plexiglas - Formmasse zk 30

Trade Name:

Hersteller: Rhm GmbH, D - 6100 Darmstadt 1

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften ertillt,

Ein Priifbericht mit zahlenméaBigen Ergebnissen aus Prufungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fiihrungs&nderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 529

Forderungen/Requirements

Dicnte 1,15 g/cm’® DIN 53 479

Density

Zugfestigkeit O N 2 )DIN 53 455,

Tensile Strength 40 /mm )Probekorper 3/
)Test piece 3,

ReiBdehnung 30 % )V/speed =

Elongation at Break )100 mm/min

Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457

Zugversuch 1800 N 2 Probekdrper 3/

Modulus of Elasticity by the 80 /mm Test plece 3

Tensile Test

Biegefestigkeit : 2 DIN 53 452

Flexural Strength 87 N/mm

Kugeldruckharte H 358,/30 2

Indentation Hardness H 358/30 105 N/mm DIN 53 456

Schlagzahigkeit &0 kJ/m? )DIN 53 453

Impact Strength / ) Norm-Kleinstab/

)standard small rod
Kerbschlagzahigkeit 2 )a
Notched Impact Strength 3 kJ/m ) 180 179/2C

Thermischer Langenausdehnungs-

koeffizient s }
Cosfficlent of Linear Thermal 9-10 1/K DIN 52 328
Expansion

Formenschwund N ]

Mouid Shrinkage (04%01) %

Schmelzindex MFI 230/3,8

Melt Flow Index MFI 230/3,8 08 g/10min  DIN53735
Vicat-Erweichungstemperatur
VST/B/50 o
Vicat Softening Temperature +100 C DIN 53 460
VST/B/50
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