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QK 000536

Polyurethan-Elastomer
Polyurethane Elastomer

Werkstoff:
Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:

Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Polyurethan-Elastomer mit Zellstruktur
Polyurethane elastomer with cell structure

>PUR-E<

Zweikomponentensystem zur Herstellung zaher und elastischer technischer
Formteile mit geschlossener Auenhaut, z. B. Einfassung - festes Fenster.

Zur Herstellung der Fermteile ist eine Kennzaht von > 100 erforderlich.

Two-component system for manufacturing tough and elastic technical moulded

parts with closed skin, e. g. border - stationary window.
For the production of the moulded parts an index of > 100 is required.

Ausfihrung/Type A: Colo-Fast LM 30

(Standardausfihrung / standard type)

Ausfithrung/Type B: Colo-Fast LM 20

(weichere Einstellung mit guten Dampfungseigenschaften /

softer type with good dampening properties)

Ausfuhrung/Type C: Colo-Fast LM 20/20 HP

(weiche Einstellung mit sehr niedriger Wasseraufnahme /
soft type with very low water adsorption)

Ausfahrung/Type D: Colo-Fast LM 10 HP

(sehr weiche Einstellung mit niedriger Wasseraufnahme /
very soft type with low water adsorption)

Recticel N.V.
B 9230 Wetteren

Formteile, Halbzeug
Moulded parts, semi-finished products

Ausfertigungs-Nr.:
Issue: 4

Datum:
Date:

Genehmigt:
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daR die gelieferte
Woare die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Ein Prifbericht mit zahlenmafigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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roraerungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value weichung Unit Standard

Standard

Deviation

A B c D

Dichte ISO
Density 1,05 1,06 (1,05 (1,05 {0,015 glem® 1183
Zugfestigkeit 1SO 37
Tensile strength 12 10 9 5 07 N/mm2
Bruchdehnung 1SO 37
Elongation at break 160 170 180 120 8 %
Harte nach Shore ISO 868
Shore hardness 88 82 75 72 2 Shore A
WeiterreiBwiderstand ISO 34B(b)
Tear propagation strength 250 |190 |140 |90 15 N/cm

b) nur zur Information / only for information

Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard

A B c D
Biegemodul ISC 178
Flexural modulus 50 25 15 10 N/mm?2
Druckverformungsrest ISO 815
Compression set
24 h bei/at (+70£1)°C 50 40 40 40

%

Harte nach Shore 1ISO 868
Shore hardness 40 38 - - Shore D

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Die Probekoérper werden aus Platten entsprechender Dicke entnemmen. Die Priifung des Biegemoduls
ist nach QK 000000 nicht vorgesehen. Er wird ausnahmsweise zur besseren Unterscheidung der Ty-
pen herangezogen. /

Test pieces shall be taken from slabs having corresponding thickness. The determination of the fiexu-
ral modulus is not intended to QK 000000. But exceptionally it is needed for better separation of the
types.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440/
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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