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Aktiengesellschaft

. . PUR-Elastomer,
Werkstoff-Entwicklung fir Werkstoffe (30 * 2) Shore A
Werkstaff: Polyurethan-Elastomer
Verwendung: SpritzguBgqualit&t zur Herstellung von Spannringen, die

oszillierende Bewegungen dimpfen sollen, z.B. im
Fahrwerks-,Schal tungs- und Lenkungsbereich

Lieferantenbzeichnung:PUR~-A nach LMN 715
Lieferant: Lemférder Metallwaren, D-2844 Lemfdrde

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,14 bis 1,20 g/cm> DIN 53 479

Harte (90 ¥ 2) Shore A DIN 53 505
ReiBfestigkeit 30 N/mm2 min ermittelt am Formteil,
ReiBdehnung 350 % min E v = 100 mm/min

Hydrolysebesgéngigkeit
(64h bei +80°C - 2,5 K
in Wasser)

ReiBfestigkeit 20 N/mm2 min . -ermittelt am Formteil,
v = 100 mm/min

Kéltebesténd%gkgit kein Brechen der Formteile beim Zusammendriicken
(24h bei -4D°C < 3K) bis sich die Innenwandungen bexriihren.

Produktentwicklung und Konstruktion

Bemerkung:

Alle Priifkbrper werden im Sgrizzguﬂverfahren hergestellt. Die Pr{ifungen erfglgen
bei einer Temperatur von 23°C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 % 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Fartsetzung siehe Riickseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen irégt der Lieferant die Verantwortung daft'.:vr,
MF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teih;i( einer ersten Serienlieferung ist

& nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof3 die Spezffikationen erfillt werden.
J .
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sonders erwdhnt werden.

ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Bei der Bemusterung van Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowlie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit&t darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleicher
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und hnlichen, giftigen Abbauprodukten.

QK 000 541

09.9,83 /I Umweltschutz Cadmium zugefigt.
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