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Aktiengeselischaft TeChn' Lle{:erbedlngungen PUR-ElastDmEI‘
Werkstoff-Entwicklung -Fur Werkstoﬂ:e (87 - 2) Shore A
|
Werkstoff: Polyether=-Polyurethan-Elastomer
Verwendung: Extrusions- und SpritzgieBtype zur Herstellung technischer

Teile mit guter Hydrolysebestdndigkeit, Kalteflexibilit@t und :
Resistenz gegen Mikrsorganismen, z.B. Tankentliftungsschlauch
fiir Dieselfahrzeuge.

Handelsname: Elastgllan 1185 A

Hersteller: Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH, D-2844 Lemfirde -
g Lieferform: Granulat
2
2
- Forderungen:
2 3
- Dichte 1,12 g/cm DIN 53 479
c : +
: 8 -
> | tarte (57+2) Shore A 2 DIN 53 505
s (36~2) Shore D
- : .
T | zugfestigkeit 50 N/mm® 3 DIN 53 50,
b R Normprobek@rper 52
f s ’
35 R31BdehnUﬁg . 650 % v = 100 mm/min
S | weiterreiBuiderstand 60 N/mm DIN 53 515
a- Druckverformungsrest DIN 53 517

72 h bei +23°C 25 %
24 h bei +70°C 45 %

Hydralysebest&ndigkeit o
42 d in Wasser von +80°C

Zugfestigkeit 30 N/mm2

Reifidehnung 650 %
wérmebestﬁndigkeitu

7 d bei +120°C

Anderung d. Zugfestigkeit 30 % max

Anderung d. ReiBdehnung 30 % (rel.) max

Der Werkstoff muB frel sein von Cadmium, Cadmiumlegierungen und Cadmiumverbindungen.
Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 00B.

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferaont die Verantwortung dafor,
MF far Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

1 nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Speziﬂikctionen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden aus spritzgegossenen Platten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen hei einer Temperatur von +23°C - 5 K und einer relativen Luftfeushte von
(50 = 5) %. Mugter von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. -

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Li&ferant die zu den Priifungen notuwen-
digen Priifkirper scwie ein vollst&ndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 D49 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) liber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abueichungen von dieser Regelung missen besonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten und
&hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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