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Produktentwicklung und Konstruktion

MF fiir Archiv
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Werkstoff:

\Verwendung:

Polyurethan-Integralschaum

fir mechanisch stark beanspruchte technische Teile, z.B. Spoiler

Handelsname: Phoenix Integralschaum RIM &
Hersteller: Phoenix Gummiwerke AG, D-2900 Hamburg 90
Anfbrderungen: bestimmt an Probek8rpern aus Platten (200 x 200 x 40) mm
Ausi. A Ausf. B Ausf. O Einheit Prifmethode
Raumgewicht?’ 8,30 Q,35 g, 40 g/cm’ DIN 53 420
i
Dichte?) g, 74 o,83 9,91 g/cm> DIN 53 420 ;
i
Harte ) b 55 .68 Shore A | DIN 53 505
Zugfestigkeit?) 7,5 9,5 12,0 N/mm? DIN 53 504
ReiBdehnung?) | 2eo 300 320 % Normstab 51
ueiterreiBuiderstand2) 3,0 10,0 12,0 N/mm DIN 53 507 A
WeiterreiBuwiderstand?)| 15,0 18,0 22,0 N/mm DIN 53 515 1
Druckverfarmungsrest)| 55 60 &5 % DIN 53 517
22 h bei +709C
Rickprallelastizitat?’| 19 22 24 % DIN 53 512

1P Probekdrper ist Haut

mit Schaum

2) Probekéirper ist Haut (.R% 1 mm dick)

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium

Hinweis:

Wieitere Informationen siehe QK 000 0OO.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Speziflfkationen erfilit werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden aus gescha@umten Platten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23%C £ 5 K und einer Telativen Luft-
feuchte van (50 % 5) %. Muster ven Schaummischungen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung auf-
grund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Schaum-
mischungen hat der Lieferant die zu den Prifungen notwendigen Prifkdrper
sowie ein vocllsté@ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bel der Bemusterung veon Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeug-
nis (DIN 50 048 ~ 2.3) Uber die Zzichnungsforderungen sowie die am Fertig-
teil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzu-
liefern. Die in dieser Lieferbedingung beschrishene Werkstoffqualitédt darf
nicht mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat
des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Rbweichungen von dieser Rege-
lung miissen besonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122
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