. . QK 000 547
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChﬂ. Lleferbedlngungen PUR-Elastomer
Werkstoff-Entwicklung FUf Werksfoﬁe (64 £ 2) Shore D
Werkstoff: Polyether-Polyurethan-Elastomer
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter

Hydrolysebest&ndigkeit, Kadlteflexibilit#t und Resistenz
gegen Mikroorganismen, z.B. Lagerbuchse im Spritzwasserbereich.

Handelsname: Elastollan 11684 D
Hersteller: Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH, D~-2844 Lemfdrde
- Lieferform: Granulat
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g Forderungen:
4
B, . 3
£ Dichte 1,18 g/cm DIN 53 479
o Harte (64 £ 2)  Bhore D DIN 53 505
b=
= Zugfestigkeit 50 ©N/mm2 ) OIN 53 504,
E ) Normprobekdrper S2,
E ReiBdehnung 350 % Y v = 100 mm/min
é WeiterreiBuwiderstand 140 N/mm DIN 53 515
n‘c__> Druckverformungsrest DIN 53 517
72 h bei +23°C Lo %
2L h bei +70°C 50 %

Hydrolysebesténdigkeist
42 d in Wasser van +800C
Zugfestigkeit 40 N/mm?
ReiBdehnung 350 %

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 000,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dof3 die Speziika’rionen erfollt werden.

a nein erled.
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Bemerkung:

Alle Prifkirper werden aus spritzgegossenen Platten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23°%C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte
ven (50 ¥ 5)%. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX ge-

prift und genehmigt werden, ehe die Liegferung aufgrund dieser Muster aufge-
nommen wird. Bei der Bemusterung von formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf
den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen no
wendigen Priifkdrper sowie ein vollsit&indiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 D48 - 2
mitzuliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) lGber die Zeichnungsforderungen scwie die am Fertigteil nach

dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschrieberne Werkstoffgualit&t darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen
besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und &hnlichen giftigen Abbsuprodukien.
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