Werkstoff-Entwicklung

ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Q¥ 800 548

PUR;Elastnmer
(65=5) Shore A

Produklentwicklung und Konstruktion

MF fur Arenn

2 nein eclec

ooo

erkstoff:

Verwendung:

Polyurethan (PUR)-Elastomer auf Polyesterbasis

GieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Flexi-

bilit&t auch in der Kdlte, z. B. Klemmring-Getriebe

Handelsname:

Hersteller:

Lieferform:

Forderungen:

Dichte

Harte
Zugfestigkelt
ReiBdehnung

Spannungswert bei 300 %

Dehnung

Riickprall-Elastizitat

WeiterreiBwiderstand

Druckverformungsregt
24 h bei + 20°C
22 h bei + 70°C
70 h bei +100°C

Simrithan R 65 AU 532.2

Halbzeug und Fertigteile

(1,2120,02)
(65=5)

22

600

4,5
50
20

15
L0
70

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 O00O.

Carl Freudenberg, D-6940 Weinheim

g/cm3
Shore A
N/mmzmin
% min

N/mmzmin
%
N/mm min

% max
% max
% max

DIN 53 479
DIN 53 505

DIN 53 S04
Normring R 1

DIN 53 512

DIN 53 507
Prabekdrper A

DIN 53 517

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferont die Verontwortung dofor, |
dofl die gelieferte Wore die Opei-Zeichnungsvorschriften erfGilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

uncufgetordert emn Prufpericht mirzugeben, ous dem ersichilich ist, dafl die Spezijikchonen erflllt werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden aus gegossenen und getemperten 4 mm di keg Platten her=-
gestellt, Die Priifungen erfnlggn bei einer Temperatur von +23 C - 5K und einer
relativen Luftfeuchte ven (50 - 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Faormmassen ist die

; Verarheitharkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmagsen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollst3ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) tiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
disser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
tlerkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen be-
sonders erwdhnt werden.

; Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isacyanaten
und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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