] . QK 00D 553
ADAM OPEL Techn. Lleferbedmgungen PUR-Elastomer

Aktiengesellschoft <
(75 £ 5) Shore A

Werkstoff: Poclyurethan (PUR)-Elastomer auf Polyesterbasis
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher

Flexibilit&t auch in der K&#lte, z.B. Klemmring-Getriebe

Handelsname: Contilan DEDU 7500
Hersteller: Continental Gummi-Werke AG, D-3000 Hannover
Lieferform: Fertigteile

Forderungen:

Dichte (1,15 * g,02) o/cm’ DIN 53 479
Hirte (75 £ 5) Share A DIN 53 505
c Zugfestigkeit 30 N/mm2 min
.
= Reifdehnung 600 % min DIN 53 sp4,
§ Spannungswert bei 300 % Normring R 1
N Dehnung ) N/mm? min
T Rickprall-Elastizit&t 50 %
=]
o | WeiterreiBwiderstand 30 N/mm min DIN 53 507
5 Probekdrper A
:g Druckverformungsrest DIN 53 517
= 24 h bei + 20°C 15 % max
_i: 22 h bei + 70°C 40 % max
32 70 h bei +100°C 85 % max
o
a

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 00G.

Unbeschedet erwoiger durch den Abnehmer erfclgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fur Arcnn dofi die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erflit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist :

2 nein sried uncufgeforderr ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, doB die Spezi;ikcmonen ertillt werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden aus gegossenen und getemperten 4 mm dicken Platten her-
gestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +239C ¥ 5 K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 £ 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen

' miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die
Verarbeitbarkeit auf den Produktisnsmaschinen zu berlicksichtigen.

TS T

Bei der Bemustérung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen nat-
‘ wendigen Prifkirper sowie ein vollstandiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung ven Fertigteilen hat der Lieferant ein Wlerkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 ~ 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werksitoffgualitdt darf nichi mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen wvan Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unksntrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.
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