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. Ok 000 554
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | rur-e1astome
o (92 £ 2) Shore A
Werkstoff-Entwicklung fo Werl(SfOﬂ:e
Werkstoff: Pﬁlyurethan (PUR)-Elastomer suf Polyesterbasis
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guten

mechanischen Eigenschaften auch in der K&ilte, z.8. AnschluB-
stiick-Unterdruckrohr : '

Handelsname: Elastellan S 90 A
Hersteller: Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH, D-2844 Lemférde
Lieferform: Granulat

Forderungen

Dichte 1,23 g/cm3 DIN 53 479
Hirte (92 £ 2) Shore A
c (41 % 2) Shore D DIN 53 505
]
% | Zugfestigkeit 55 N/mm@
por ]
%+ |ReiRdehnung 600 %
g . DIN 53 SO,
» | Spannungswert (520 6 N/mm Normstab S2,
g Spannungsuert G 1pg 3 N/mm? v = 100 mm/min
g:-_ Spannungswert @ 3gg 13 N/mm?
¥ |WeiterreiBuwiderstand 55 N/mm - DIN 53 507,
E Probekiirper A
.g WeiterreiBuiderstand 35 N/mm DIN 53 515
-§ Abrieb L0 mm> DIN 53 516
& Druckverformungsrest DIN 53 517
72 h bei +23°C 25 %
24 h bei +70°C 45 %
Rickprall-Elastizitst 32 % DIN 53 512

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

i Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 0OO.

, Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verontwortung dafir,
"1 MF for Archiv do die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezl?ltovionen erfollt werden,
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QK 000 554

Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden aus spritzgegossenen und getemperten 3 mm bzw. & mm dicken
Platten hergestellt. Die Priifungen erfolgen bel einer Temperatur van +239C % § K
und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¥ S) %. Muster von Formmassen bzw. Fertig-
teilen milssen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster sufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verar-
beitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifk@rper sowie ein vollst&ndiges Werksprifzeugnis (DIN S0 049 - 2.3)
mitzuliefern.
Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

* (DIN 50 049 -~ 2.3) @ber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstaoffgualitiit darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Bruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.
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