I h F b d QK 000 555
ADAM OPEL N 1 PUR-Elastomer
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen | Pf-Elastoner
Werkstoff-Entwicklung 'FUT Werkstoﬂ:e flammgeschiitzt
Werkstoff: Polyurethan (PUR)=-Elastomer auf Polyesterbasis mit Flammschutz-
ausriistung .
Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit guter Tempe-~
raturbest8ndigkeit und KElteflexibilit#t, z.B. Schlauch-Kithlung,
Handschuhkasten
Handelsname: Irogran A 86 E 20 F 10
Hersteller: IROMER-Chemie GmbH, D-4500 Osnabriick
Lieferfarm: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,27 g/cm> DIN 53 479
Hirte (86 £ 3) Shore A DIN 53 505
e | Zugfestigkeit 47 N/mm2 DIN 53 50,
o
= . Normstab 52,
=% | ReiBdehnung 608 % v = 200 mm/min
S
2 | StoBelastizitit 43 % DIN 53 512
]
¥ | WeiterreiBwiderstand 43 N/mm _ DIN 53 507,
'g Probekirper A
o_| Abrieb 42,5 mm DIN 53 516
:2_5: Druckverformungsrest DIN 53 517
3 24 h bei +1009C/25 % Ver=- 51 %
c formung
-'g Hydrolysebestdndigkeit
-g (21 d in Wasser bei +B09C)
® | fnderung der Harte -2 Share A DIN 53 505
Zugfestigkeit 32 ' N/mm? 3 DIN 53 504,
i Normstab S2
R ?
eiBdehnung 670 % v = 200 mm/min
Massenianderung +1,7 Gew.-%
Temperaturbesténdigkeit
(72 h bei +80°9C)
Bnderung der Harte +1 Shore A DIN 53 505
Zugfestigkeit 46 N/mm? 3 DIN 53 504
s Normstab 52
R deh 1 ’
eifidehnung 615 % v = 200 mm/min
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis: Weitere Informationen siehe QK 00Q OO0O.
— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tréigt der Lieferont die Verantwortung dafir,
MF for Archiv]  daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
18 nein eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daBl die Speziﬂ'leaﬂonen orfllit werden,
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a Qi 000 555

Bemerkung:

Alle Prifkiirper werden aus spritzgegossenen und getemperten Platten bergestellt. Die
Priifungen erfolgen bei einer Temperatur vaon +23%C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 £ 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen missen von der PEX gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bel der Bemusterung
von Farmmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichti-
gen. :

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen notwendigen
Priifkdrper sowiz 2in vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen scwie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedinpgung beschriebene Wlerkstoffgqualit®t darf nichi mit anderen
Qualitaten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseltigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkantrollierter thermischer Zersetzung Bildung ven Isocyanaten und
dhnlichen giftigen Abbauprodukten.
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