. . QK 00O 556
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChn' Lle{erbedlngungen PUR-Elastomer
: .- mit Glasfasern
Werkstoff-Entwicklung ‘FUI’ Werksfoﬂ:e (67 £ 39 Snore D
Werkstoff: Polyurethan-Elastomer (PUR) auf Polyesterbasis, mit 20 Massenan-
teile in % Glasfasern verstarkt.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung groBflichiger,” verzugsarmer

technischer Teile mit guter Steifigkeit und Schlagzdhigkeit
auch in der K#lte, z.B. Anschlaghiilse-5chalthebel.

Handelsname: Elastollan C VP 67 DG
Hersteller: Elastogran Polyurethan-Elastomer GmbH, D-2844 Lemfiirde
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,35 g/E:m3 DIN 53 479
Glasfasergehalt (20 £ 2) Massenanteile
in %
5
= | Hirte (67 £ 3) Shore D DIN 53 505
-.E Zugfestigkeit 60 N/mm? DIN 53 455,
5 . Probekiirper 3
o ; ’
£ | ReiBdehnung 30 % v = 50 mm/min
-
£ | Schlagz#éhigkeit bei +209C o.Br. ’
s .20
=0 bei -30°C 40 kJ/m DIN 53 453,
= | Kerbschlagzihigkeit bei +20°C o.Br. : : Norm-Kleinstab
X bei -309C 11 k3/m?
:_é Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457,
= | Zugversuch - : 1800 N/ mm?2 Probek@irper 3 nach
B DIN 53 455
S
% | 3-Punkt-Biegeversuch 1500 N/mm2 DIN 53 457
Therm. L&ngenausdehnungs- 2 . 10-5 1/K DIN 52 328
koeffizient

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 00OC.

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

ja  nein erled. unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.

ooo
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Bemerkung:

Alle Probekirper werden aus spritzgegossenen Platten hergestellt. Die Priifungen er-
folgen hei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von
(50 % 5)%.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen milssen van der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Beil der Bemuste-
rung vaon Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriick-
sichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Probekirper sowie ein vollst#ndiges Wlerkspriifzeugnis (DIN S0 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung ven Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 04L9 = 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit&dt darf nicht mit

anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders er-
wdhnt werden.,

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isaocyanaten und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.
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