* ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
WerkstoﬁTEftwicklung fir Werkstoffe QK
- 000 557
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethan-Integralschaum
Integral Skin Polyurethane Foam

Werkstoff: Polyurethan-integralschaum (PUR) mit Glasfasemn.
Material: Integral Skin polyurethane foam (PUR) with glass fibres.
Verwendung: Technische Teile mit hoher Steifigkeit und Schlagzahigkeit auch bei ex-

tremen Temperaturen, z. B. Verkleidung-StoBfanger und Blende-Einstieg.

Application: Technical parts requiring high stiffness and impact strength also at
extreme temperatures, e. g. facia-bumper and malding-rocker panel.

Handelsname: Bayflex 110-50 IMR/GR

Trade Name:

Lieferant: ‘ Bayer AG, D - 5090 Leverkusen

Supplier:

Lieferform; Halbzeug, Formteile

Form of Delivery: Semi-finished product, molded parts
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prafbericht mit zahlenméaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungséinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atestreport
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 000 557

Forderungen/Requirements

Ausfilhrung A | Ausfilhrung B Einheit Priif-Norm
Type A TypeB Unit Test-Standard

Dichte (1150 % 100) kg/m? DN 53 420 [2]
Density 3
Glasfasergehalt 15 + 2 20 + 2 Massen- -
Glass Fibre Content (15+2) ( ) anteile in %

% by mass
Zugfestigkeit 20 N/mm?min | JDIN 53 504
Tensile Strength Normstab S1/

. )Slandard
ReiBdehnung 150 120 % min Jrod S1
Elongation at Break )

Harte '

60 % 3 65+ 5 Shore D DIN53s505  [1
Hardness ( ) ¢ ) [ ]
Elastizitatsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the
3-Point-Flexural-Test

in Faserrichtung 7 2

in Fibre Direction 50 950 N/mm? min

quer 2ur Faserrichtung

Transverse to Fibre 430 550 N/mm? min

Direction

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Wenn auf der Zeichnung nichts ausdriicklich erwahnt wird, gilt automatisch Ausfithrung A.

Unless otherwise specified on the drawing automatically type A applies.

Hinweis

Weitere Informationen siehe QK 000 000.

Reference

For further information refer to QK 000 000.
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