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OK 000 565

Polyurethan-Integralschaum
Polyurethane-Integral Skin Foam

Werkstoff:

Material:

Polyurethan-Integralschaum (PUR)

Polyurethane-Integral skin foam (PUR)

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Integralschaumtype zur Herstellung technischer Teile mit geringer
Hirte und unglinstigen Wandstérken/Fliefweg-Verhiltnis, z.B. Bin-
fassung-Heckscheibe. Der Werkstoff muf zur Erreichung ausreichen-
der Witterungsbesténdigkeit zus#tzlich stabilisiert werden.

Integral skin foam type for manufacturing technical parts requi-
ring low hardness and unfavorable wall thickness/flow-proportion,
e.g. window sill - back window. Material must be additionally
stabilized for sufficient weather resistance.

Bayflex MP 3000

Lieferant:
Supplier:
Lieferform:

Form of Delis
very

Bayer AG, D-5060 Leverkusen

Halbzeuge, Formteile

semi-finished products, moulded parts
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stich,
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifun:
flhrungsinderung mitzugeben.

probenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, daB die

gen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 565
Forderungen/Requirements
Dichte 1000 kg/m? DIN 53 420
Density -
Hirte (75 + 3) Shore A DIN 53 505
Hardness -
Zugfestigkeit 11 N/mm? )
Tensile Strength )DIN 53 504

)Normstab S1/

ReiBdehnung 350 3 )Standard
Elongation at Break Jrod S1
Weiterreifwiderstand 22 N/mn DIN 53 575

Tear Growth Resistance

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium,

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 000,

Reference:
For further information refer to QK 000 009.

Bemerkung:

Alle Probekdrper werden aus getemperten 40 mm dicken Integralschaumplatten her-—
gestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C + 5 K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 + 5)%.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und
genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produk-
tionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Probekdrper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049-2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen beson-
ders erwdhnt werden.
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