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OK 000 566

Polyurethan-Integralschaum
Polyurethane - Integral Skin Foam

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application

Handelsname
Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Porm of Delivery:

Polyurethan-Integralschaum (PUR)

Polyurethane - integral skin foam (PUR)

Zweikomponenten-Schaumsystem zur Herstellung technischer
Teile mit hoher Dichte und hoher Flexibilitit.

Two-camponent-foam system for manufacturing technical parts

with high density and high flexibility.

Elastofoam I 4019/4/1

Elastogran Polyurethane GmbH, D-2844 Lemfdrde

Halbzeug, Formteile

Semi-finished products, moulded parts
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfulit,
Ein Prifbericht mit zahlenmasigen Erg
fihrungsanderung mitzugeben.

Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafilr, daB die

ebnissen aus Prifungen derLieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel,
wings. Deliveries of samples,
shawing the test results in terms of figures.

itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
first off-tool parts and parts,whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport

Opel Form. 66 174-1 E WD 188

Copyright by the ADAM OPEL AG
Mon Sep 12 16:15:55 2016

Full document details: OPEL QK 000566 1988

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000566-1988
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000566-1988

QR 000 566
Forderungen/Requirements:
Ausfthrung/Type Einheit Priif-Norm
A B C Unit Test Standard
Dichte gesamt 430 535 610 kg/m® | DIN 53 420
Density totally
Hirte (50 + 3) i (59 + 3) | (65 + 3)| Shore A DIN 53 505
Hardness - -
Haut/Skin
(d/thickness = 1, 2mm)
DichFe 800 895 910 kg/m* DIN 53 420
Density
Zugfestigkeit 3 3,5 3,5 N/mm? )
Tensile Strength )JDIN 53 504,
) ProbekdrperSl
Reifidehnung 110 120 125 3 )Test piece S1
Elongation at Break )
)
 Weiterreifwiderstand 5 5 6 N/mm DIN 53 515
Tear Propagation
Strength
Scha 'oam
Dicht_:e 360 460 575 kg/m* DIN 53 420
Density :
Zugfestigkeit 65 95 85 N/cm? )
Tensile Strength JDIN 53 571,
. )Probekdrper A
Reifidehnung 80 80 " 80- % JTest piece A
Elongation at Break - )
Weiterreifwiderstand | 1g 24,5 30,5 | N/cm DIN 53 515
Tear Propagation
Strength
Druckver formungs-
rest
22 h bei +70°C/
50" % Verformung 6,5 8 13 % DIN 53 57
Compression Set 3 272
22 h at +70°c/
50 % Compression
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