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MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethan-Elastomer
Polyurethane-elastomer

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polyurethan-Elastomer (PUR).

Polyurethane-elastomer (PUR).

Heifhartende GieBharztype zur Herstellung technischer Telle mit hoher
VerschieiBfestigkeit und gutem WeiterreiBwiderstand,
Z. B. Buchse - Lager, Hebel.

Hot baking casting resin type for manufacturing technical parts requiring
high abrasion resistance and good tear propagation strength,
e. g. bushing - bearing, lever.

Vulkollan 30

Bayer AG, D - 5090 Leverkusen

Fertigteile, Halbzeuge

moulded parts, semi finished products
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt,

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prfungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-

wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atest report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 568

Forderungen/Requirements
Dichte 1,26 g/cm’ DIN 53 479
Density
Harte 93 Shore A DIN 53 505
Hardness 40 Shore D
Abrieb 45 bis/to 60 mm? DIN 53516
Abrasion
WeiterreiBwiderstand 70 bis/to 75 N/mm DIN 53 515
Tear PropagationStrength
Ruckprall-Elastizitat is /to 45 DIN 53512
Rebound Resilience 40 bis/ %
Spannungswert
pannungswert o,g, 9 bis/t0 10 N/mm? )
Stress at a given Strain %00 )
)
Spannungswert %0
15 bis/to 1 N/mm? )
Stress at'a given Strain %0 'sfto 16 /mm )DIN 53 504,
)Probekérper 81/
Zugfestigkeit 30 bis/to 35 N/mm? JTest piece S1
Tensile Strength 's/ /min )
)
ReiBdehnung is/t )
Elongation at Break 800 bis/to 700 * )
;Iliags\t,ie.!z:it;r?odul aus dem DIN 53 457
90 2 5
Modulus of Elasticity by the N/mm ?;Z?e'.m'p er3/
. piece 3
Tensile Test
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000.
Reference
For further information refer to QK 000 000.
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