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QK 000 569

Polyurethan - Elastomer
Polyurethane - Elastomer

Woerkstoff:

Material:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Verwendung:

Appilication:

Handelsname:
Trade Name:

Form of Delivery:

Polyurethan-Elastomer (PUR), hydrolysestabilisiert.

Polyurethane-elastomer (PUR), hydrolisis stabilized.

SpritzgieBtype zur Herstellung flexibler Teile mit hohem WeiterraiB-
widerstand und guten Dampfungseigenschaften auch in der Kilte,

z. B. Buchse-Zahnstangenlenkung.

Injection moulding type for manufacturing flexible parts requiring high
tear growth resistance and good damping property also at low

temperatures, e. g. bushing-rack steering.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stich:
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafun
fuhrungsanderung mitzugeben.

probenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, das die

gen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel,
wings. Deliveries of sampies, first off-
showing the test results in terms of figures.

tool parts and parts, whose

it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
performance has been changed, must be accompanied by atestreport

Opel Form. 66174-1 € WD 1 88

Copyright by the ADAM OPEL AG
Mon Sep 12 16:16:15 2016

Full document details: OPEL QK 000569 1989

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000569-1989
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000569-1989

QK 000 569

Dichte
Density

Harte
Hardness

Zugfestigkeit
Tensile Strength

ReiBdehnung
Elongation at Break

WeiterreiBwiderstand
Tear Growth Resistance

Ruckprall-Elastizitat
Rebound Elasticity

Abrieb
Abrasion

Hinweis

Reference

Forderungen/Requirements

1,22

98 (+2/-3)

553

30

400

80

35

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Weitere Informationen siehe QK 000 000.

For further information refer to GK 000 0Q0.
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DIN 53 479
DIN 53 505
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Ausfertigungs-Nr.: i Datum: 3 /89
Issue: Date:

Ausgefertigt:
Prepared: \‘%F 5

Seite g von 3

Genehmigt: I ‘ v
Approved: Page

of

Opel Form. 68 166-1 AA WD 188

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:16:15 2016
Full document details: OPEL QK 000569 1989

ADAM OPEL AG

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000569-1989
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000569-1989

