ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ .
Werkstoff-Entwicklung fiar Werkstoffe QK 000 571
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Elastomermodifiziertes Polypropylen
Elastomermodified Polypropylene

Werkstoff: EPDM-modifiziertes Polypropylen (PP/EPDM)
Material: EPDM-modified polypropylene (PP/EPDM)
Verwendung: Extrusions- und SpritzgieBtype zur Herstellung von technischen

Teilen mit hoher ‘Schlagzdhigkeit und Flexibilitit auch bei niedri-
gen Temperaturen, z.B. Wasserabweiser-Lenkungsdurchgang.

Application: Extrusion- and injection moulding type for manufacturing technical
parts requiring high impact resistance and flexibility also at low
temperatures, e.g. deflector water-steering pass.

Handelsname: Dutralene 185

Trade name:

Lieferant: Montedison (Deutschland) GmbH, D-6236 Eschborn
Supplier.

Lieferform. Granulat

Form of Deli-;  granyles
very

Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: w Genehmigt: Seite van

Issue: Date: 03/ 88 Prepared: Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen trégt der Lieferant die Verantwortung daftr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prufbericht mit zahlenmé&Bigen Ergebnissen aus Prufungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks Rossibly perfromed by Opei, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 000 571
Porderungen/Requirements:
DiCht_'.e 0,96 g/cm? ASTM D 1505
Density
Zugfestigkeit N/mm? )
Tensile Strength )

)
Reifdehnung 350 2 ) ASTM D 412
Elongation at Break )
EinreiBRfestigkeit 35 N/mm ASTM D 624
Tear Resistance
Harte 84 Shore A ASTM D 2240
Hardness 28 Shore D
Druckver formungsrest ASTM D 395
Compression Set
22 h +23°C/25 3 25 %
22 h +100°C/25 % 38 %
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis:
Weitere Informationen sieche OK 000 000.
Reference:
For further information refer to OK 000 000.
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