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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen elastonernodifi- O
iengesellscha ziertes
Werkstoff-Entwickiung -Fur Werkstoﬁe Polypropylen

erkstoff: () vollvulkanisiertes EPDM, dispergiert in einer Polypropylen
Matrix

Verwendung: SpritzgieB-, Extrusions-, Blasform- und Kalandriertype zur Her-
stellung technischer Teile mit hpher Flexibilitit auch in der
Kélte sowie guten mechanischen Eigenschaften auch bei hohen
Temperaturen, z.H. VerschluBkappen.

Handel sname: Santoprene 403-50 (schwarz)
Santoprerne 203-50 (naturfarben)

Lieferant: Momsanto (Deutschland) GmbH, D-4CO0 Disseldorf

Lieferform: Cranulat

Fnrderungen:
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g Dichte 0,9 g/cm DIN 53 479
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S| Herte (50 = 3) Share D DIN 33 535
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o Zunfestigkeit 26,9 N/mm DIN 53 5Ty
> ‘Reifdehnung 600 % Normstab 52
O_
_S WeiterreiBwiderstand
= .
3 bei + 23°¢ 112 N/m DIN 53 507
E bei + 100°C 58 ¢ N/m Probekdrper B
v
3 Zugverformungsrest DIN 53 518
g bei +23°C 61 % Normstah 52
a.

Kdltespriidigkeitspunkt -34 °c DIN 53 545,

Pkt. 5.2.1 a

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis: Weitere Informationen siehe QK 000 poa.

Eemerkung:

Rlle Probekdrper werden -soweit nicht anders angegeben - aus spritzgegnsgenen
Platten hergestellt. Die Priifungen erfulgen bei einer Temperatur von +23 C - 5K
und einer relativen Luftfeuchte von (50 - 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertig-
teilen missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung auf-
grund dieser Muster aufgenommen wird.

Fortsetzung siehe Riickseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MF fur Archiv|  daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
2 nemeried, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafd die Spezifkcﬁonen erfolit werden.
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QK 000 S84

Abfallbeseitigung:

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlipie 122 .
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke Rauchentwicklung. (:)

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.Der Lieferant hat die zu den Prifun
bekdéirper

gen notwendigen Pro-
sowie ein vollstdndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene lerkstoffqualitit darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen vaon dieser Regelung missen besonders erwdhnt werden.
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16.02.87 | 3 |Nach Lieferantenangaben gesndert. B
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