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Aktiengeselischaft TeChn’ Lleferbed'ngungen PP/EPDM-Blend
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬁe

Werkstoff: Folypropylen (PF)-EPDM-Blend

Verwendung: Extrusions- und Elasextrusinnstype zur Herstellung technischer

Teile mit hoher Hélteschlagz?’.—ihigkeit, z.8. Ansaugschlauch
fir Dampferfilter

Handelsname: Hostalen PPH 8018
Hersteller: Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) &80
Lieferform: Granulat
[~
L
= Forderungen:
g Dichte 0,900 g/cm” DIN 53 479
h¥ 4
= Schmelzindex MFI 230/49,05 a,s 9/10 min DIN 53 735
[
2 Vicat-Erweichungstemperatur o DIN 532 460
&  VvsT/A/50 +126 @ %
=
= VST/B/50 +43 @ C
E FormbestsSndigkeit in der DIN 53 461
5 W& rme o
—‘5- Verfahren A +50 c
B | Verfahren 8 +85 °c
“ | Kugeldruckhirte H 132/3g 3 N/mm DIN 53 456
Schlagzdhigkeit bei +23°9C o.Br. ’
bei -40°C L5 k3/m
s . . D
Kerbschlagzihigkeit DE} +230EI o.Br. DIN 53 453,
bei 0°C g.Br. o N Kleinstab
bei -207C 48 k3/m arm-fleinsta
bei -409C 40 kJ/m

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe Qk 000 0o,

— ] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sﬁchprobenprﬁfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Arcaiv daB die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriftan ecfglit, Mustern sowie Teilen einer erstan Serienlieferung ist
——

& nen ened unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Speﬂfikoﬁonen erfdllt werden,

000
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Bemerkung: .

Rlle Priifktirper werden - wenn nicht anders angegeben - aus gepreBten Platten
hergestellt. Die Priifungen erfalgen bei einer Temperatur van +23 0-5K und einer
relativen Luftfeuchte van (50-5)%. Muster van Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
van der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser
Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarheitharkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Frifkdrper sowie ein vollst&ndiges Werksprifzeugnis (DIN 50 D49 -~ 2.3) mitzulie-
fern. Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeugnis

gemischt oder unmter Zumischen von Re
kommen. Abweichungen von dieser Rege

(DIN 50 B49 - 2.3) dber die Zeichnungsforderungen sawie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung heschriehene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen Qualit&ten
generat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
lung missen besonders erwfhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebstichtlinie 122

=] &

25.02.85] 2 |VST/B/50 Wert war +1245C
VST/A/50 Wert war +490C
war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 5/8B4
- Lab 'Kstr
Datum Bez. Beschreihung gepriift ggnehmig{
Anderungen
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