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Aktrengeselischaft .
. . elastomermodifi-
Werksfoﬁ-Entwchung Fur Werksfoﬁe\ ziertes
Folypropylen
Werkstaoff: Vulkanisiertes EPDM, dispergiert in einer Polypropylen=Matrix
Verwendung: SpritzgieB-, Extrusions~, Blasform- und Kalandriertype zur Her-

stellung technischer Teile mit hoher Flexibilit#t auch in der Kélte
sowie guten mechanischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen,
z.B. Faltenbalg-Zugstange.

Handelsname: Santoprene 101-64 (schwarz)
Santoprene 201-64 (naturfarben)

Lieferant: Monsanto (Deutschland) GmbH, D-4000 Diisseldarf

Lieferform: BEranulat

Furdérungen:

§ | Dichte 0,97 g/cm’ DIN 53 479
= | Harte (64 % 3) Shore A DIN 53 505
% s s 2
5 | Zugfestigkeit 6,6 N/mm DIN 53 504,
:; Reildehnung 400 % Normstab S2
5 Weiterreifuwiderstand
o_|
g bei +230C 32 N/mm PIN 53 507,
= - Probekdrper B
.§ bei +100°C 15 N/mm
£ Druckverformungsrest
= . : DIN 53 517
b oc 2 ; : e

'§ el +23 2 % Prohekiirper A
& bei +1009C 34 % :

Kéltespridigkeitspunkt < -E0 og DIN 53 545,

Pkt. 5.2.1.3

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siebe 0¥ 000 D00,

Unbeschcoet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trogt der Lieferant die Yerontwortung dofir,
ME fur Arcnes dofl die gelieterte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifrten erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist

e nen enec uncuvfgefordert ein Prifbericht mitzugeden, ous dem ersichtlich ist, daf die Spezifikstionen ertGllt werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden - soweit nicht anders angegeben - aus spritzoegossenen
Platten hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C &£ 5 K
und einer relativen Luftfeuchte van (50 % 5) %. Muster von Formmassen bzw.
Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bel der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Praduktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Prifkdrper sowie ein vellstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 D49 - 2.3) mitzu-
liefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 045 - 2.3) Oher die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertig-
teil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriehene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kammen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders
erwdhnt werden.

Abfallheseitigung:

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke Rauchentwicklung.
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