ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
far Werkstoffe

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 000 592

Polypropylen/EPDM-Blend mit Talkum
Polypropylene/EPDM-Blend with talc

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Porm of Delivery:

Polypropylen/EPDM-Blend (PP/EPDM) mit 10 Massenanteile in %
Talkum,

Polypropylene/EPDM~Blend (PP/EPDM) with 10 & by mass talc.

SpritzgieBtype zur Herstellung hochschlagziher technischer
Teile, die nicht direkt den Witterungseinfliissen ausgesetzt

sind, z.B. lackierte StoBfénger.
. Injection moulding type for manufacturing high impact resis-

tant technical parts, which are not exposed directly to
weathering effects, e.g. painted bumpers.

Hostalen PPX 682 (vorldufige Bezeichnung)
(preliminary designation)

Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) 80

Granulat

Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafirr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt,

Ein Prifbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei ieder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures.
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Forderungen/Requirements

Dichte
Density

Schmelzindex MFI 230/5
Melt Flow Index
MFI 230/5

Gliihriickstand
Residue on Ignition

Rugeldruckhirte
Indentation Hardness
H 132/30

Streckspannung
Tensile Stress at Yield

ReiBfestigkeit
Tensile Stress at Break

ReiBdehnung
Elongation at Break

Schlagz&dhigkeit
Impact Strength
bei/at +23°C
bei/at -40°C

Kerbschlagzdhigkeit
Notched Impact Strength

Kerbschlagzidhigkeit nach
Izod
Izod Notched Impact

Strength
bei/at +23°C
bei/at a°C
bei/at -20°C
bei/at -40°C

Elastizititsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegeversuch
Modulus of Elasticity by
3 Point-flexural Test

0,97

(10 + 1)

37

18

16

450

©.Br./no break
©0.Br./no break

30

&= o o

1200

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

3

g/cm

g/10 min

Massenanteil
in g
% by mass

N/mmn?

N/mm?

N/mm?

kJ/m?

kJ/m?
kJ/m?
kJ/m?
k3 /m?

N/mm?

*Probekdrper aus spritzgegossener Platte entnommen.
Test piece taken from injection moulded slab.

QK 000 592

DIN 53 479*%

DIN 53 735

DIN 53 568
bei/at
+950°C

DIN 53 456*

)

)DIN 53 455,
) Probekdr-
)per 3/
1Test piece3
)v/speed =
)50 mm/min

)

)
)DIN 53 453*

)JNorm-Klein~
)stab/
)Standard
)small rod
)=IS0 179/2C

ISO 180
Probekorper/
Test piece
(63,5x12,7x
3,2)mn

IS0 178
Probekorper,/
Test piece
{80x10x4) mm
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