ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fir Werkstoffe

Werkstoff-Entwickiung QK 000 595
Material-Development ENGINEERING -

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Elastomermodifiziertes Polypropylen

Elastomer modified polypropylene

Werkstoff: Vulkanisiertes EPDM, dispergiert in einer Polypropylen-Matrix

(PP/EPDM).
Material: Vulcanized EPDM, dispersed in a polypropylene matrix (PP/EPDM).
Verwendung: SpritzgieB-, Extrusions-, Blasform- und Kalandriertype zur

Herstellung weicher technischer Teile mit hoher Flexibilitat auch
in der Kalte, z, B. Tiillen.

Application: injection moulding-, extrusion-, blow moulding- and calendering
type for manufacturing soft technical parts requiring high
flexibility also at low temperatures, e. g. grommets.

Handelsname: S 101 - 55 (schwarz/black)
antoprene

Trade Name: P 201 - 55 (naturfarben/non coloured)

Lieferant: Monsanto (Deutschland) GmbH, D - 4000 Diisseldorf

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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QK 000 595

Forderungen/Requirements

Dichte

0,97 ? DIN 53 479

Density g/cm

Harte (85%3)  ShoreA DIN 53 505

Hardness

Zugfestigkeit 44 N/mm? )

Tensile Strength ’ /mm )DIN 53 504
)Normstab $2/

ReiBdehnung 130 % )Standard rod §2

Elongation at Break )

WeiterreiBwiderstand DIN 53 507

Tear Propagation Strength Probekérper B/

bei/at _ Test piece B

+25°C 19 N/mm
+100°C 7.3 N/mm

Druckverformungsrest DIN 53 517

Compression Set Probekorper A/

bei/at Test piece A

+25°C (22h) 14 %
+100°C (22h) 27 % [1]
Kéltesprodigkeitspunkt <-60 C DIN 53 546

Low-Temperature Brittleness Point

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis
Weitere Informationen siche QK 000 000.
Reference

For further information refer to QK 000 000.
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