QK Doo 596

ADAM OPEL 1 1

Aktiengesellschaft TeChn‘ Lleferbedlngungen elastomermodifi-
. . ziertes

Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e Polyprapylen

Werkstoff: vulkanisierter Nitrilkautschuk (N8R), dispergiert in einer Poly-

propylen (PR)-Matrix
Verwendung: SpritzgieR-, Extrusions-, Blasfarm- und Halandriertype zur Her-

stellung technischer Teile mit ausgezeichneter 0l- und Kraftstoff-
best8ndigkeit sowie guter Flexibilit#t {per 2inen weitan Tempera-
turbereich, z.B. Tankentldftungsschlauch.

Handel sname: Geolast 701-80
Lieferant: Monsanto (Deutschlandg) GmbH, D-4000 Diisseldorf
Lieferfarm: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,09 g/cm? DIN 53 479
[ =4
-2 | Hirte (80 % 3 Shore A
424 DIN 53 505
] (48 % 3) Shore D
]
f; Zugfestigkeit 11 N/mm®
<
3 ) DIN 53 sO04
1 1 4
o Reifidehnung 310 % Normstah S2
]
% | Spannungswert 6’100 5,4 N/mme
E
S | WeiterreiBuwiderstand
= bei +239¢ : 45 N/mm DIN 53 507,
5 bei +100°C 19 N/mm . Probekdrper 8
Q .
[« 8

Druckverformungsrest

bei +23°C 18 % DIN 53 517,
bei +100°C 33 % Probek&rper A
K&ltespridigkeitspunkt <~ 4p og DIN 53 545,

Pos. 5.2.1.a
Umwel tschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe Q¥ 000 coo.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerantwertung dafor, .
MF tor Archiv|  dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

Ja  rein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dofl die Spezifikationen erfdlit werden.
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Bemerkung:

Aile Probek8irper werden aus spritzgegossenen Platten hergestellt. Die Pr{ifungen
‘erfolgen bel einer Temperatur van +23°C ¥ S K und einer relativen Luftfeuchte van
(33 % 5)%.

Muster vor Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von dey PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarheitharkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berGcksichtigen.

B8ei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen SrobekErper sowie ein vollstincigas Werkspriifzeugnis (DIN 50 G439 - 2.3)
mitzuliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsfarderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder umnter Zumischen vgn Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kammen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besoncers erwihnt
werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nech Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkentrallierter, thermischer Zersetzung starke Rauchentwicklung.
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