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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

4K ooo s01

Polybutylen-
terephthalat

Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff:

und Hristallisatinnsbeschleunigern

Veruwendung:

ginstigem Gleitverhalten und

Steifigkeit, z.B. Kraftstoff-Filter
Handelsname: Vestodur x 4305 (vorlsufige Bezeichnung)
Hersteller: Chemische Werke Hiils ARG, D-4370 Marl

Lieferform:

Furderungen:
Dichte

Schmelztemperatur

ReiBfestigkeit
ReiBdehnung

Elastizitédtsmodul aus
dem Biegeverslch

Hugeldruckhidrte H 358/30

Herbsch%agzéhigkeit
bei +23°C
bei -40°C

Schlagzghigkeit
bei +23°C
bei -40°C

Granulat

1,31 g/cm3
+220 bis +225°¢

Lo N/mm2
200 %

2600 N/mm2
120 N/mmz’

3,5

kJ/m2
3,5 k

J/m2

Br.
Br.

0.
O.

Uicat-Erueichungstemperatur

VST / A / 50
VST / B / 50

+215°%¢
+185°%¢

Bemerkung siehe Riickseitel

Folybutylenterephthalat (PBTF) mit Entformungshil fsmitteln

flir technische SpritzguBteile mit hiherer Warmeformbestindigkeit,
guter Dimensionsstabilitsdt und

DIn 53 473

DIN 53 738,
Verfahren 8 1

DIN 53 u55,
Prabekdrper 3,
v 100 mm/min

DIN 53 457

DIN 53 456

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 53 Lan

——
VIF fir Archiv

2  neineried.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sewie Teil
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben,

en einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, dof die Spe

zfikctionen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkérper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %,
Muster von Formmassen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe eine Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenammen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktigns-
maschinen zu berlicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den.Priifungen notwendigen
Prifktirper sowie ein vollst8ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 OL9 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung van Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 043 - 2.3) {ber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitst darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen ven Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erwihnt werden.

Abfalibeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

|
03 9,83 |4 | vmweltschutz Cadmium zugefligt. 7 Mﬁ\
war Ausfertigungs -~ Nr 4, Datum 4///@4:2/
t
Datum pez. Beschreibung gepric't %ﬁ?;dﬁigg'
Anderung:n i

Ausfertigungs-Nr.: o) | Datum 3’&3 Ausgefertigh: Genehmigl’:}b\( Seite o/ vond/ S.
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