. . QK 000 s04
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbedlngungen Polybutylen-
. . terephthalat
Werkstoff-Entwicklung {:Ur Werksfoﬂ:e (PBTP)
Werkstoff; Palybutylenterephthalat (PBETP)
Verwendung: Standafd-SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile

mit geringem Reibungskoeffizienten und guter Chemikalienbe-
stdndigkeit, z.B. Halteplatte-AuBenspiegel

Handelsname: Valox 325

Hersteller: General Electric Plastics BV, Le0OD AC Bergen op Zoom (Nieder-
lande)

Lieferform: Granulat

Farderungen:
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€ | Dichte 1,31 g/cm3 DIN 53 473

g—- Streckspannung 50 N/mm2

% Dehnung bei Streckspannung 6 % DIN 53 455,

E R . . 2 Probekdrper 3,

c ReiBfestigkeit 35 N/mm v = 100 mm/min

= Reifdehnung 300 %

'§ Elastizit&tsmodul aus dem 2200 N/mme DIN 53 457

o Zugversuch Probekdrper A
Elastizitdtsmodul aus dem 2300 N/mm2 DIN 53 457
Biegeversuch
Kerbschlagzihigkeit 7 kd/m? DIN 53 453,

Norm-Kleinstab

Kugeldruckhdirte H 358/30 86 N/mm? DIN 53 456
Uicat-Erweichungstemperatur +165 9c DIN 53 460
VST/B/120

Umuweltschutz nach Qu 0oo Co1 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe Q¥ 00D ooo.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfolit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

a  nein erleg unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die SpeziF"kuﬁonen erfillt werden.
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0K D00 604
Eemerkung:

Alle Prifkdrper werden im Spritzgieﬂverfahren.hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur ven +239C % 5 K und einer relativen Luftfeuchte

von (50 t 5) 4,

Muster von Formmassen bzuw. Fertigteilen milssen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe eine Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Priifkrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzu-
liefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2,3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertig-
teil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung heschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Rbfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122
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