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Aktiengesellschaft Polybutylentere-
X : . phthalat(PBTF)
Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOH:e mit 30 Gew.-%
i Glgsfasern
Uerkstoff: Polybutylenterephthalat (PBTP), mit 30 Gew.-% Glasfasern
verstarkt
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter

Festigkeit, Dimensionsstabilitst und wérmefurmbestﬁndigkeit,
z.B. Biigel-Scheibenwischer

Handelsname: Valox 420
Lieferant: General Electric Plastics GmbH, D-60SO Riisselsheim
Lieferform; Granulat

Furderungen:

c Dichte 1,53 g/crn3 DIN 53 479
]
;g Blasfasergehalt (30%3) Gew.-%
'5 ReiBfestigkeit 115 N/mm? DIN 53 455,
2 ReiBdehnung 3 % Probekdrper 3,
> o v=5 mm/min
g ElastizitZtsmodul aus dem 8000 N/mm DIN 53 457
o Zugversuch Probekirper A
:5 Elastizitédtsmodul aus dem 7000 . N/mm2 DIN 53 457
§ Biegeversuch
E Kerbschlagzdhigkeit 12 kd/m° DIN 53 453,
.% Norm-Kleinstab
8 | Kugeldruckhirte H 358/60 101 N/mm? DIN 53 456
Q.
Vicat-Erweichungstemperatur +210 bis +215 nC DIN 53 46D
V5T/B8/ 120

Unweltschutz mach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK1 000 ooo.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sﬁchprobenprﬁfungen tragt der Lieferant die Vercnfworfung dafidr,

MF ur Arghiv daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
a nenened unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, qus dem ersichtlich ist, dafl die Speiifikuﬁonen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkéirper werden im Spritzgieﬁvgrfahren hergestellt. Die Prifungen er-
Fnlgen bei einer Temperatur von +23 CE5K und einer relativen Luftfeuchte van
(50-5)%.

Muster von Formmassen bzu. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
netmigt werden, ehe eine Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bel der Bemusterung von Formmassen ist die Verarheitharkeit auf den Produktions-
maschinen zu berficksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Priifungen notwendigen
PriifkSrper sowie ein vollsténdiges Werksprifzeugnis (DIN 50 D49 - 2.3) mitzu-
liefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 045 - 2.3) fiber die Zeichnungsfcrderungen sowie die am Fertig-
teil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriehene Werkstoffqualitst darf nicht mit
anderen Qualit#ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Uerkstoffes zum Einsatz kommen. Abueichungen. von dieser Regelung miissen be-
sonders erw8hnt werden.

fallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122
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