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Polybutylenterephthalat mit Glaskugeln
Polybutylene Terephthalate with glass spheres

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

very

Form of Deli-,

Polybutylenterephthalat (PBTP) ; mit 20 Massenanteile in % Glas-
kugeln gefiillt,

Polybutylene terephthalate (PBTP), 20 % by mass glass spheres
reinforced.

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Dimen-
sionsstabilitit sowie guter Steifigkeit und Z#higkeit, z.B.
Klappe—Kraftstoffeinfiillung .

Injection moulding type for manufacturing technical parts requi-
ring hich dimensional stability also good stiffness and
toughness, e.g. door-fuel filler.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Priifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung seibst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fhrungsdnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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OK 000 614
Forderungen/Requirements:
Dichte g/cm? DIN 53 479
Density
Glaskugelgehalt Massenanteile
Glass Sphere Content in % -
% by mass
Zugfestigkeit N/rm? )
Tensile Strength )DIN 53 455,
)} Probekor-
ReiBdehnung 5 bis/to 6 % Jper 3/
Elongation at Break )Test piece3
)v/speeq =
})5 mm/min
Elastizitétsmodul aus DIN 53 457,
dem Zugversuch N/mm? Probekdrper3
Modulus of Elasticity Test piece 3
by the Tensile Test nach/to
DIN 53 455
Biegefestigkeit _ 90 N/mm? DIN 53 452
Flexural Strength
Schlagzdhigkeit )
Impact Strength )
bei/at +23°C 50 kJ/m? )DIN 53 453,
bei/at -40°C 34 kJ/m? )Norm-Klein-
)stab
}Standard
Rerbschlagzdhigkeit )small rod
Notched Impact Strength Y2150 179/2C
bei/at +23°C 4 kJ/m? )
bei/at =40°C 3 kJ/m? )
Kugeldruckhédrte DIN 53 45g
Indentation Hardness
H 358/30 144 N/mm?
Schmelztemperatur +225 oc DIN 53 73,
Melting Point Verfahren Bl
Method Bl
Pormbestandigkeit in
der Wérme ' DIN 53 461
Temperature of Deflec—
tion under Load
Verfahren/Method A +70 °C
Verfahren/Method B +185 °C
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