ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen QK 000 615
Werkst HTEZM,ck'ung far Werkstoffe
erkstoff-Entwi
Polyester-Elastomer
Material-Development ENGINEERING Polyester-Elastomer
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Werkstoff: Thermoplastisches Polyester-Elastomer (Ester-Ether-Blockcopolymerisat,
EEBC) mit Alterungsschutzmittel.

Material: Thermoplastic polyester-elastomer (ester-ether-blockcopolymer, EEBC)
with anti-oxidant

Verwendung: Spritzgies- und Extrusionsty_p 2ur Herstellung von Teilen mit guter Warme-
alterungsbestandigkeit und Olbestandigkeit auch bei hohen
Temperaturen, z.B. Schutzschlauch-Treibwelle, Tachometer.

Application: Injection moulding- and extrusion type for manufacturing parts requiring
good resistance to heat aging and oil resistance also at high
temperatures, e.g. Protection hose-shaft, speedometer.

Handelsname: Hytrel G-5544

Trade Name: ytrel G-55

gﬁ;‘;’l?;tf DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH, D-6380 Bad Homburg

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

Ein Priifbericht mit zahlenmé&Bigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung,Erstbelieferung und Aus-
fahrungsanderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by atestreport
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 000 615

Forderungen/Requirements

Dichte

1,22 cm? DIN §3 479
Density o/
Harte (55 + 3) Shore D DIN 53 505
Hardness
Schmelzindex
Melt Flow Index
MFI 230/2,16 12,5 g/10 min DIN 53 735
Zugfestigkeit 31 N 2 )
Tensile Strength /mm )
JDIN 53 455
ReiBdehnung 375 9% )Probekérper 3/
Elongation at Break : )Test piece 3
WV/speed =
Spannungswert )50 mm/min
Stress at a given Strain
o, 6 N/mm? )
o, 9 N/mm? )
Elastizitdtsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegeversuch 207 N 2 DIN 53 457
Modulus of Elasticity by 0 /mm 5845
the 3-point-Flexural-Test
Kerbschlagzahigkeit DIN 53 453,
Notched Impact Strength Norm-Kleinstab/
bei/at +23°C 0.Br./no break Standard small
bei/at -40°C 11 kJ/m? rod
2180179/2C
Schmelztemperatur +215 °C DSC
Melt Temperature -
Vicat-Erweichungstemperatur 4
Vicat Softening Temperature DIN 53 460
VST/A/50 +196 °C

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 Q01 - Cadmium.

Hinweis

Weitere Informationen siehe QK 000 000.

Reference

For further information refer to QK 000 000.
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