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QK 000617

Polyester-Elastomer
Polyester-Elastomer

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbal:

Verwendung:

Application:

Handelsname;

Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Thermoplastisches Polyester-Elastomer (Ester-Ether-Blockcopoly-
merisat).

Thermoplastic polyester-elastomer {ester-ether-blockcopolymer).

> EEBC <

SpritzgieB- und Extrusionstyp zur Herstellung von welchen Teilen mit
guter Flexibilitét auch in der Kalte, z. B. Fiihrungsschiene - StoBfanger.

Injection moulding- and extrusion type for manufacturing soft parts
requiring high flexibility also at low temperatures, e. g. guide rail -
bumper.

Riteflex 640 Standardtyp  (fiir Teile die nicht direkt den Witte-

rungseinfliissen ausgesetzt sind)/

Standard type (for parts which are not exposed
directly to weathering effects)

Riteflex RKX-109  mit UV-Stabilisator /with UV-stabilizer.

Il
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Granulat

Granules
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Ein Prufbericht mit zahlenma

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

fuhrungsinderung mitzugeben.

Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die

Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibi
wings. Deliveries of samples,

showing the test results in terms of figures.

y perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in fine with the Opel dra-
first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
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QK 000617

Dichte
Density

Harte
Hardness

bei/at 40° C

VST/B/50

Schmelzindex

Melt Flow Index
MF1220/2,16

Spannungswert
010

Reidehnung
Elongation at Break

Schmelztemperatur
Melt Temperature

Hinweis

Reference

Elastizitatsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch
Modulus of Elasticity by the
3-Point-Flexural Test

Kerbschlagzahigkeit nach Izod
Notched Impact Strength to izod

Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat-Softening Temperature

Stress at a given Strain

Forderungen/ Requirements

(1,15 + 0,03)

(40 = 3)

69

+127

b) nur zur Information/only for information

(10 £ 2)

13

490

+180

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium,

Weitere Informationen siehe QK 000 000.

For further information refer to QK 000 000.

" 0.Br./no break

a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

g/em®

Shore D

N/mm?

g/10 min

N/mm?

%

°C

DIN 53 479
DIN 53 505
DIN 53 457

ASTM D 256

DIN 53 480

DIN 53 735

DIN 53 504

)
)
)
)
)
)

DSC
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