1 - . Q4 000 620
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengeselischaft SHC
Werkstoff-Entwicklung fUr Werksfoﬂ:e
Werkstaoff: leichtflieBende Harzmatte, bestehend aus styrolmodifiziertem

Folyesterharz (UP) mit Fillstoff (CaC0z) auf Glasfaser-Roving.

Verwendung: PreBformmasse zur Herstellung verzugsarmer technischer Teile
mit guter Chemikalien- und Witterungsbesténdigkeit, z.B.
Sonnenschutz, Wasserrinne und Windabweiser.

Handel sname: Plastopreg HUP-VP 529/50 R
Hersteller: Duroform-Plastik J. Fritz KG, D-5429 Miehlen/Taunus
Lieferform: beidseitig mit Polyethylenfolie beschichtete Bahnen bis

150 cm Breite, auf 50- oder 500-kg-Rollen

Forderungenan das verpreBte Teil:

.5 Zusammensetzung

E Glasgehalt (50 t 5) Gew. =%

vy

5 Mineralgehalt (20 T 5) Gew. -%

ps

g Harzgehalt (30 £ 5) Gew.-%

2

o | Dichte 1,80 9/cm> DIN 53 479
= | Biegefestigkeit 230 - N/mm2 DIN 53 452
Q

Z | Schlagzahigkeit 130 k1/m? DIN 53 453
= _
£ | Elastizit&tsmodul aus dem 10 000 N/mm2 DIN 53 457
3 Biegeversuch

o

a Formbesté@ndigkeit in der Wirme +200 OC min DIN 53 458

nach Martens

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weltere Infarmationen siehe QK 000 coo.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen, einer ersten Serienlieferung ist

2 oem eried unaufgefardert ein Prisfbericht mitzugeben, aus dem ersichHich ist, daf} die Speziﬂkaﬂonen erfilit werden.
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Bemerkung:

Alle Priifungen werden - soweit nicht anders angegeben - an Priifst3ben der Gride
80 mm % 15 mm x 4 mm durchgefiihrt. Die Priifungen erfalgen bei einer Temperatur
von +239C % 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 £ 5) %. Muster von Form-
massen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden s Ehe
.die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von
Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beridcksichti-
gen. '

Bei der Bemusterumg van Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Priifkdirper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung van Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) fiher die Zelichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitst darf nich: mit
anderen Qualit#ten gemischt zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung
missen besanders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung ven Styrol und Zhnlichen giftigen Abbauprodukten.
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