ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwicklung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

ENGINEERING QK 000 624
MATERIAL SPECIFICATION

Polybutylenterephthalat
Polybutylene terephthatate

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant;
Supplier:

Lieferform:
Form of Delivery:

Polybutylenterephthalat mit Entformungshilfsmittel und Wérmestabilisator

Polybutylene terephthalate with mould release agent and heat stabilizer

> PBT <

SpritzgieRtype zur Herstellung technischer Teile mit guter Schlagzihigkeit
und Warmeformbestandigkeit, z.8. Filter-Kraftstoff.

Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring good
impact strength and good deformation stability under heat, e.g. filter-fuel.

Vestodur 1003

Hiils AG, D-4370 Marl

Granulat
Granules
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fhrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprﬂfungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daj3 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Pratbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Ersthelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel,
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and
showing the test results in terms of figures.

itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
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i QK 000 624

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

Dichte DIN 53 479
Density (1,31 £0,03) g/em?®
Elastizitatsmodul DIN 53 457
aus dem Zugversuch Probekérper 3/
Modulus of Elasticity Test piece 3
by the Tensile Test 2300 N/mmz
Schlagzihigkeit ISC180/1C
Impact Strength 75 kJ/m?
Lésungsviskositat ) DIN 53728 - 3
Solvent Viscosity {(10617) cmd/g
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat Softening Temperature ’

- VST/B/50 180 °C

b) nur zur Information/only for information

ReiBfestigkeit )
Tensile Stress at Break 240 N/mm? )
)
Reifdehnung )DIN 53 455
Elongation at Break 210 % )Probekorper 3/
JTest piece 3,
Streckspannung )v/speed=
Tensile Stress at Yield =50 N/mm? )50 mm/min
)
Dehnung bei Streckspannung )
Strain at Tensile Stress at Yield 25 % )
Schmelzbereich DSC
Melting Range (22413) °C
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