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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 000627

Thermoplastisches Polyester - Elastomer
Thermoplastic Polyester Elastomer

Werkstoff: Polyesterelastomer auf Ether-Ester-Basis
Material: Palyester elastomer based on ether-ester
Kurzzeichen: > TE{PEEST) <
Symbol:
Verwendung: Spritzgie3- und Extrusionstyp zur Herstellung von weichen Teilen mit hoher
Flexibilitat und Zahigkeit auch in der Kalte, z.B. Abdeckung - Airbag
Application: Injection moulding- and extrusion type for manufacturing soft parts requiring high
flexibility and toughness also at low temperature, e.g. cover - airbag
Handelsname: Lomod TESD40A
Trade Name:
Lieferant: General Electric Plastics GmbH
Suppilier: D 65403 Risselsheim
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferﬂ%e Verantwortung daflr, daf3 die gelieferte
Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfdllt, Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Pritfungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfinrungsédnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in fine with the Opel drawings.
Delivaries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must ba accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 000627

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschatften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Value |weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte 1SO 1183
Density 1,16 0,02 g/em3
Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 550 60 N/mm?2
Schmelzvolumenrate 1SO 1133
MeltVolume-Flow Rate
MVR 250/2,16 7,0 0,8 cm3/10 min
Chamy-Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 2¢
Chamy Notched Impact Strength
bei/at -30°C 100 12 kd/m?
Formbestandigkeitstemperatur 1ISO 75-2
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren / Method B 48 2,0 °C

b) nur zur Information / only for information

Eigenschaften Mitteiwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Vicat-Erweichungstemperatur 1SO 308
Vicat Softening Temperature
VST/A/S0 162 °C
V3T/B/120 50 °C
Nominelle Bruchdehnung 1SO 527
Nominal Strain at Break 200 %o
Koeffizient der linearen Warmeaus- DIN 53752
dehnung
Coefficient of Linear Thermal Ex-
pansion

langs / longitudinal (+23 ... +80°C) (17 105 « 1/K

quer/ transverse (+23 ... +80°C) |23 1075 % 1/K

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /

Far further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekérper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. /
All test pieces shail be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440 /

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen Abbauprodukten. /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440

Attention! Uncontrolled thermal decomposition gives poisonous decomposition products.
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