ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
TDC QK 000636
Central Laboratories ENGINEERING

TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

MATERIAL SPECIFICATION

Polyester Elastomer, mit mineralischen Fiillstoffen
Polyester Elastomer, with mineral Fillers

Werkstoff: Thermoplastisches Polyester-Elastomer mit 50 Massenanteil in % Mineralien

Material: Thermoplastic polyester elastomer with 50 % by mass minerals

Kurzzeichen: > TE(PEEST)-M50 <

Symbol:

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung flexibler technischer Teile mit optimaler
Kombination von Temperaturbestandigkeit, Schlagzahigkeit und Steifigkeit, gute
Ol- und Fetibestandigkeit, z.B. Stopfen-Karosserie

Application: injection moulding type with low viscosity for manufacturing flexible technical
parts with optimal combination of temperature stability, impact resistance and
stiffness, good oil and grease resistance, e.g. plug-body

Handelsname: Arnitel PL 380-M0

Trade Name:

Lieferant: DSM; NL-6130 AA Sittard

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnshmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die gelieferte

Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Qpel drawings.
Deliveries of samples, first off-tocl parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 000636

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation

Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Value |weichung Unit Standard
Standard
Deviatiqn
Dichte : ISO 1183
Density 1,64 0,005 glem®
Glihrickstand Massenanteil |[ISO 3451
Ash 48,7 1,6 in %/ ({bei/at +950°C)
% by mass

Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 320 25 MPa
Bruchspannung 1ISO 527
Stress at Break 11,1 0,8 MPa
Charpy-Kerbschlagzahigkeit ISO179/1eA
Charpy Notched Impact Strength

bei/at +23°C 7,8 0,9 kJ/m?
Vicat-Erweichungstemperatur 1ISO 306
Vicat Softening Temperature

VST/A/B0 169 5,3 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Bruchdehnung ISO 527
Strain at Break 31 %
Champy-Schlagzahigkeit 1ISO 179/1eU
Charpy Impact Strength ‘

bei/at +23°C 0.B./n.b. kd/m®
Hérte nach Shore I1ISO 868
Shore hardness 45 Shore D

Hinweis / Reference

Weitere Informationen siehe QK 000000. /

For further information refer to QK 000000.

Bemerkung / Note

Alle Probekérper werden im Spritzgieverfahren hergestelit. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betrighsrichtlinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Diractive No. 440
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