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) . Copaolymerisat
Werkstoff-Entwickiung Fur Werksfoﬂ:e (83 * 5) Share A
Werkstoff: Lineares Copolymerisat mit Ether- und Amidsegmenten
Verwendung: Extrusions- und SpritzgieStype zur Herstellung technischer Teile

mit hoher Flexibilit#t und Schlagz#ihigkeit auch bei niedrigen
Temperaturen sowie guter Chemikalienbesténdigkeit, z.8. Puffer-
Hinterrﬂckenarretierung.
Handelsname: Pebax 3533 SN 00 -
Lieferant: ATD CHIMIE Deutschland BmbH, D-4DOO Diisseldorf 30
Lieferform: Granulat
Fagrderungen:
_ | Dichte 1,01 o/cm’ ASTM D 792
;_‘—3 Zugfestigkeit 29 N/mm2
£ | ReiBdehnung 650 % ASTM D 638
c
O | Elastizitdtsmodul aus 29,5 N/mm? ASTM D 790
- dem Biegeversuch
|-
> | Torsionssteifheit ASTM D 1043
2 bei +200C 15 N/mmZ max
> .
3 bei ~400C 47 N/mm?2
% Schlagzihigkeit
= bei +209C . 0.8r.
]
T bei -40O0OC .Br.
8 &t 9.81 DIN 53 453,
Kerbschlagzghigkeit Norm-Kleinstab
bei +200C o0.8r.
bei -400C c.Br.
Hirte (35 & 5) Shore D ASTM D 1484
(83 ¥ 5) Share A
Schmelztemperatur +162 oc ASTM D 789
Schmelzindex MFI 235/9,81 7 g/10 min ASTM D 1238
Vicat-Erweichungstemperatur +82 og - AS5TM D 1525
Therm. Ausdehnungskoeffizient 2,2+10"% Ak ASTM D 696
Oberflichenwiderstand 1013 Ohm ASTM D 257
Umweltschutz nach QU 000 D01 - Cadmium
Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 00O Ccoo.
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichpropenprifungen tragt des Lieferant die Verontwortung dofir,
MF fgr Arcme dafi die gelheferrte Wore die Opel-Zeichnungsvorschritien erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& neneiec uncufgetarder e Prifbericht mitzugeden, qus gem ersichtlich ist, dafl die Speziflik:mcnen erfGllt werden.
100 Ausfertigungs-Nr. : 1 Datum: 5/85 | Ausgefertigt: N\l& Genehmigt M Seite 1 von 2 S,
Ope--Form 663166 1 BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub
opyright by

Mon Sep 12 16:24:47 2016
Full document details: OPEL QK 000680 1985


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000680-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000680-1985

Q¥ 000 &80

Bemerkung:

bei einer Temperatur von +239C * 5 K und einer relativen Luftfeuchte van
(so ¥ 5) %,

werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der

zu herlicksichtigen,

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkérper socwie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 0435 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung van Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) gber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer-
bedingung am Fertigteil prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt
werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

produk ten,

Alle Priifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt

Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbharkeit auf den Produktionsmaschinen

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen Abhau-
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