ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ far Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung QK 000 681
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyetherimid
Polyetherimid
Werkstoff: Polyetherimid (PEI)
Material: Polyetherimid (PEI)
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit ausgezeichneter
Warmeformbestandigkeit und Flammwidrigkeit, z.B. Ventil-
Kiihiwassersensor
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts, requiring
excellent deformation stability under heat and flame resistance, e.g. valve-
cooling water sensor
Handelsname: Ultem 1000 (Standard typ/standard type)

Trade Name:  [1] Ultem 1010 (niederviskose Einstellung /low viscosity type)

Lieferant: General Electric Plastics GmbH, D-6090 Riisselsheim
Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules

Issue: Date:

Ausgefertigt: M

Ausfertigungs-Nr.: o Datum: 11 /90
Prepared:

Genehmigt:!”v Seite 1 von 4
Approved: Page of

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpritfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalt.

Ein Prifbericht mit zahlenmagBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist beijederBemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the defivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts,whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test resuits in terms of figures.
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QK 000 681

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentafion

Dichte 3
1,27 £ 0,02 DIN 53 47
Density ( ) g/cm 53 479
Efastizitatsmodul DIN 53 457
aus dem Zugversuch 2700 N 2 Probekdrper 3/
Modulus of Elasticity /mm Test piece 3
by the Tensile Test
Biegefestigkeit 145 N 2 DIN >
Flexural Strength /mm 5345
Kerbschlagzahigkeit
nach lzod
Notched Impact Strength
to lzod .
bei/at +23°C 32 J/m ASTM D-256
Formbesténdigkeit in .
der Warme
Temperature of Deflection
under Load
Verfahren B/Method B +196 °C DIN 53 461
b) nur zur Information/only for information
Streckspannung 105 N mm? ) DIN 53 455,
Tensile Stress at Yield / ) Probekorper 3/
) Test piece 3
Dehnung bel Streckspannung 7 bis/to 8 o ) v/speed =
Strain at Tensile Stress 's/to ? ) 100 mm/min
at Yield : )
Elastizitdtsmodul aus dem
4-Punkt-Biegeversuch 3300 N/mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the /m
4-Point-Flexural Test
Elastizitstsmodul aus dem
Druckversuch 2
0 N IN 53 457
Modulus of Elasticity by 290 /mm DIN 53
Compression Test
Druckfestigkeit 140 N 2 a
Compressive Strength /mm DIN 53 45
Schlagzahigkeit nach |zod
Impact Strength to lzod
bei/at +23°C 1300 J/m ASTM D-256
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