Q¥ 000 682

ADAM QOPEL 1 '

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen bEEK

Werksioﬂ:-Entwicklung fUr We rl(sfoﬁe glasfaserverstarkt

Werkstoff: Palyetheretherketon (PEEK), mit 30 Massenanteile in % Glasfasern
verstdrkt.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit auBerordent-
lich hogher Steifigkeit und Temperaturbesténdigkeit, z.B. Regel-
stange-Luftfilter

Handelsname: Victrex PEEK 450 GL 30

Lieferant: Deutsche ICI GmbH, D-6000 Frankfurt (Main) 71

Lieferform: Branulat

Furderungen:

ASTM
Dichte 1,49 g/cm’ D 792
S | RetBfestigkeit bei +239C 157 N/mm2 D 638
x +250°C 3t N/mmZ
‘g ReiBdehnung 2,2 % D 638
> | Elastizitstsmodul aus dem 9700 N/mm?2 D 638
-g Zugversuch
o.| Biegefestigkeit bei +230C 233 N/mm?2 D 790
5 +2500C 70,8 , N/mm2
-
'§ Elastizitdtsmodul aus dem D 790
g Biegeversuch bei +23°C 10300 N/mme
2 +2500C0 2300 NZmm?
2
g Druckfestigkeit in FlieBrich- 215 N/mm? b 695
& | tung
senkrecht zur FlieBrichtung 149 N/mm2
Kerbschlagzdhigkeit mit BS 2782
2 mm-Kerbradius 11,3 kJ/m2 Method 351 A
0,25 mm Kerbradius 8,9 kJ/m2
Schmelztemperatur +334 o D 2117
Formbesténdigkeit in der Warme +315 o¢ D 648 (1,82 N/mm2)
Formenschwund a,s % -
Durchachlagfestigkeit 190 kV/em D 149
Dielektr. Verlustfaktor bei 4 Hz 0,003 —— BS 2782
Durchgangswiderstand 4,9 - 1076 Ohm/cm 85 2782
Dielektrizitétskonstante bei 3,2 bis 3,3 - BS 2782

50 Hz bis 10 kHz
Unwel tschutz nach QU D00 001 - Cadmium.

Hinweis: Weitere Informaticnen siehe QK DOQO 0ao.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die Opel - Zeichnungsvorschriften erfdilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

MF fir Archiv
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB3 die Spezifikationen erfilit werden.

ja nein erled.
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QK 000 682

Bemerkung:

Alle Probekéirper werden aus spritzgegossenen Platten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23°C %£ 5 K und einer relativen Luftfeuchte van
(50 £ 5)%.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

Zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Probek@rper sowle ein vollst&ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erwihnt
werden,

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 440

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Benzen=Verbindungen
und 8hnlich giftigen Abbauprodukten unter Rauchentwicklung.
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