ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ fii
tr Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung QK 000 683
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyethersulfon

Polyethersulfon

Werkstoff:  polyethersulfon (PES)

Material:

Verwendung:  SpritzgieBtype zur Herstellung von technischen Teilen mit hoher
Steifigkeit und Zihigkeit auch bei hohen Temperaturen, z.B. Schellen
im Motorraum.

Application: Injection moulding type for manufactur ing technicals parts requ@ring
high stiffness and toughness also at high temperatures, e.g. clips
used in engine compartment.

Handelsname: vjctrex PES 4100 G

Trade Name:

Lieferant:  peytsche ICT Gmb#, D-6000 Frankfurt (Main) 71

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of , Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir, da die

gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-

wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport

showing the test results in terms of figures.
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OK 000 683

Forderungen/Requirements:

Dichi;e 1,37 g/cm? AST™M D 792
Density

Zugfestigkeit 84 N/mm?
Tensile Strength

ASTM D 638
Reifdehnung (40 bis 80) 3
Elongation at Break

Biegefestigkeit 129 N/mm?
Flexural Strength

Elastizitdtsmodul aus

dem Biegeversuch 2600 N/mm?
Modulus of Elasticity

by Flexural Test

ASTM D 790

Schlagzdhigkeit nach o.Br.
Izod

Impact Strength to Izod n.b.
ASTM D 256
Kerbschlagzdhigkeit

nach Izod 84 J/m
Notched Impact Strength

to Izod

Formbesténdigkeit in der

Warme bei 1,82 N/mm? +203 °C ASTM D 648
Temperature of Deflec—
tion under 1,82 N/mm?

Vicat-Erweichungstempe-

ratur ASTM D 1525

Vicat Softening Tempe-

ratur
VST/A/50 +226 °C
V8T/B/50 +222 °C

Therm. Lingenausdeh-

nungskoeffizient 5,5 ° 1072 1/% ASTM D 696

Thermal Coefficient

of Expansion
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