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Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyimid modifiziert

Polyimide modified

Werkstoff: Polyimid (PI), mit Polytetrafluorethylen (PTFE) modifiziert.

Material: Polyimide (P1), modified with polytetrafluor ethylene (PTFE)

Verwendung: Formmasse zur Herstellung technischer Teile im Sinterverfahren, mit
ausgezeichneter Warmeformbestindigkeit, hoher Druckfestigkeit und
gutem Gleitverhalten, z.B, Lager-Kupplungsausriickhebel.

Application: Moulding compound for manufacturing technical parts by sinter process,
requiring excellent deformation stability under heat, high compressive
strength and good sliding property, e.g. bearing-clutch release lever.

Handelsname: :

din A

Trade Name: Meidin

Lieferant: Dixon Industries Corp., Bristol, Rl 02809 (USA)

Suppiier:

Lieferform: Granuiat

Form of Delivery: Granules
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» QK 000 685

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

Dichte

1,23 o’ DIN 53 479

Density o/

Elastizitatsmodul aus DIN 53 457

dem Zugversuch 3240 N/mm? Probekérper 3/

Modulus of Elasticity /m Test piece 3

by the Tensile Test

Biegefestigkeit 113 N/mm? DIN 53 452

Flexural Strength

Kerbschlagzihigkeit 6.8 kd/m? DIN 53 453,

Notched Impact Strength ’ Norm-Kleinstab/
‘ Standard small rod

2180 179/2C

Formbesténdigkeit in der

Wirme

Temperature of Deftection

under Load

Verfahren A/Method A +213 °C DIN 53 461

b) nur zur Information/only for information

Zugfestigkeit 2 )DIN 53 455
Tensile Strength : 70 N/mm )Probekdrper 3/
)Test piece 3
ReiBdehnung 6 % v/speed =
Elongation at Break )100 mm/min

Elastizitatsmodu! aus dem

3-Punkt-Biegeversuch 4000 N/mm? DIN 53 457
Moduius of Elasticity by /
the 3-Point-Flexural Test
Thermischer Lingenaus- -
dehnungskoeffizient 4-10° 1/K DIN 53 752
Coefficient of linear
Thermal Expansion
Dielektrizititszahl
Dielectric Constant
bei/at 1 kHz 4,4 DiIN 53 483
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Austertigungs-Nr.: 1 Datum: 06 /90 Ausgefertigt: @7\“‘ l“l’\r Genehmigt:lm Seite 2 von g3
Issue: Date: Prepared: Approved: . Page of
Opel Form. 66 166-1 AA WD 1 38 ADAM QOPEL AG

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 16:25:21 2016
Full document details: OPEL QK 000685 1990


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000685-1990
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000685-1990

