ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ f
Ur Werkstoffe QK 000 689
Werkstoff-Entwickiung
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyarylamid

Polyarylamide

Werkstoff: Polyarylamid mit 30 Massenanteil in % Glasfasem

Material: Polyarylamide with 30 % by mass glass fibres

Kurzzeichen: > PARA-GF30 <

Symbol:

Verwendung: Formmasse zur Herstellung von technischen Teilen mit ausgezeichneter
Steifigkeit, geringer Deformation unter Belastung, sowie guter Bestandigkeit
gegenuber Olen, L&sungsmittein und Kohlenwasserstoffen, z.B. Ritzellager -
Fensterheber. /

Application:; Mouiding compound for manufacturing technical parts requiring excelient
stiffness, low deformation under load, also good resistance against oils,
solvents and hydrocarbons, e.g. pinion support - window lifter.

Handelsname: IXEF 1002

Trade Name:

Lieferant: Deutsche Solvay-Werke GmbH, D - 42697 Solingen

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt de%ferant die Verantwortung dafiir, da8 die

gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfult, .

Ein Prisfbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst st bei jeder Bemusterung,Erstbelieferung und Aus-

fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’'s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-

wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport

showing the test results in terms of figures.
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QK 000 689

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Dichte DIN 53 479
Density (1,43 £ 0,03) gicm3
Glasfasergehait
Glass Fibre Content (303 Massenanteile in % /
% by mass
Elastizitdtsmodul aus DIN 53 457
dem Zugversuch Probekérper 3/
Modulus of Elasticity . Test piece 3
by the Tensile Test 10600 N/mm?2
Biegefestigkeit DIN 53 452
Flexural Strength 250 N/mm?2
Kerbschlagzihigkeit nach Izod ASTM D 256
Notched Impact Strength to Izod 6.0 kd/m?2
Formbestandigkeit in der Warme
Temperature of Deflection under Load
Verfahren/Method A +205 °C DIN 53 461
b) nur zur Information / only for information
Zugfestigkeit DIN 53 455
Tensile Strength 190 N/mm?2 Probekérper 3/
Test piece 3
ReiBdehnung v/speed =
Elongation at Break 24 % 100 mmy/min
Elastizitdtsmodul aus dem
3-Punkt-Biegeversuch DIN 53 457
Modulus of Elasticity by.
the 3-Point-Flexural Test 11000 N/mm?
Thermischer Langenaus-
dehnungskoeffizient DIN 53 752
Coefficient of Linear
Thermal Expansion 1,8-105 1/K
Dielektrizitdtszahi DIN VDE 0303,
Dielectric Number Teil / Part 4
bei/at 110 Hz 3,9
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