ADAM QOPEL : . Q¥ 000 731
ADAM OPEL | Techn. Lieferbedingungen herontce it
Werkstoff-Entwickiung fur WerkSTOH:E~ Holzmehl

Werkstoff: Phenoplast-PreBmasse mit kurzfaserigem erganischen FOllstoff, z.H.
Holzmehl (entspri;ht FS 31 DIN 7708)

Verwendung: Fiir mechanisch beanspruchte technische Teile mit hoher W& rmeformbe-
stindigkeit :

Forderungen:

Dichte 1,4 o/cm’ DIN 53 479
Biegefestigkeit 70 N/rnm2 min DIN 53 452,
Probekirper
(120x15%13)mm
s . 2 .
Schlagzihigkeit f kd/m“ min DIN 53 453,
c | Merbschlagzahigkeit 1,5 k3/m2 min Normstab
s}
= Formbest3ndigkeit in der +125 OC min DIN 53 i58,
= W&rme nach Martens Probekérper 1
5 Wasseraufnahme 150 mg max DIN 53 472,
- Probekirper
5 (50x50x4 Ymm
o_| mit allseitig
s bearbeiteten
55 Seitenflichen
£ | Druckfestigkeit 200 N/mm? min DIN 53 454
[+5]
X | Zugfestigkeit : 25 N/mn? min . DIN 53 455,
-8 Probekérper 3
a v = 10 mm/min

Kugeldruckhirte H 964/30 250 bis 320 N/mm? DIN 53 456
Elastitzi&tsmodul aus dem 6000 bis 8000 N/mme DIN 53 457
Biegeversuch

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium,

Hinweis:

lLeitere Informationen siehe QK 000 ooo.

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
ME fur Arcna dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e enrec uncufgefordert ein Prifoencht mitzugeben, gus dem ersichtlich ist, dof die Spezjikcnonen erfilit werden.
e ner
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Bemerkung:

Alle Prifkérper werden im FormpreBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei
einer Temperatur von 239C * 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 * 5) %,
Muster vaon Formmassen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung sufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemuste-
Tung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu
beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Priifkérper sowie ein vollsténdiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D49 -~ 2.3) gher die Zeichnungsfnrderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen Qualititen
gemischt zum Einsatz kommen. Rbweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
~-ildung van Phenol, Formaldehyd und ghnlichen, giftigen Abbauprodukten.

i
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