ADAM OPEL
Aktiengesellschoft

Werkstoff-Entwicklung

QK 000 741

Phenoplast mit
Flillstoffen,
asbestfrei

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

AF fir Archiv

Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:

Hersteller:

Furderungen:

Rahdichte 1,73 g/cm DIN 53 479
Fillstoff anorganische Mineralien, asbestfrei
Blihriickstand (35 T 3) Gew.-% DIN 53 568

c

S | Kugeldruckhiirte H 961/30 476 N/mme DIN 53 456

-

£ | Schlagzéhigkeit bei +23°C 4,1 kd/me g DIN 53 453,

& Normstab

4

- Biegefestigkeit 77,1 N/mm2 DIN 53 452,

= Normstab 120 mm x

o ) 15 mm x 10 mm

c

:5 Warmlagerung 24 h bei +180°C Massenverlust DIN 53 498,

-§ 1,22 Gew.-% Normstab 120 mm x

Z 15 mm x 10 mm

€O

X | Wwirmeleitfzhigkeit 0,58 W/mK DIN 52 g12

3

&

Bemerkung:

(s0 g %. Muster

mitzuliefern.

(DIN 50 049 - 2.3)

Alle Priifkéirper werden im FgrmErererfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23°C

und genebmigt werden, ehe die Lieferung
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung vom Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Prifkdrper sowie ein vollstdndiges
Bei der Bemusterung von Ferti

dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Fortsetzung siehe Riickseite!

Phenolharz - Formmasse, mit anarganischen Mineralien
(asbestfrei) gefiillt, &hnlich FS 12 DIN 7708

fiir mechanisch beanspruchte technische Teile mit hoher
warmefurmbesténdigkeit, z.B. Isolierflansche

Elring DPM 183

Elring Dichtungswerke GmbH, D-7012 Fellbach

= 5 K und einer relativen Luftfeuchte von
van Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK gepriift
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.,

Werk spriifzeugnis (DIN SO 049 - 2.3)

gteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
Uber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer
dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben,

erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, dof8 die Spezilikotionen erflllt werden.
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Die in dieser Lieferbedingung beschrisbene Werkstoffgualitét darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischung von Regenerat des gleichen lWerkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen bespnders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Phenol, Formaldehyd und &hnlichen, giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmium

03,9.83 4 Umweltschutz Cadmium zugefligt. /MW
war Ausfertlgungs - Nr /{J Datum GI&Q)
Datum Bez. Beschreibung geprul't le..KSCI‘.
onaamlgt
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