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Aktiengesellschaft Techn' Lle.Fe rbedlngungen Phenoplast mit
: . Fiillstoffen

Werkstoff-Entwickiung 'FU r We rksfoﬁe asheatfrel '

Werkstaff: Phenolharz - Formmasse, mit organischen und anarganischen

Fillstoffen im Verh#ltnis 1:2, asbestfrei, #hnlich
FS 12 DIN 7708

Verwendung: fiir mechanisch beanspruchte technische Teile mit haoher
Wirmeformbesténdigkeit, z.B. Isnlierflansche

Handelsname: Resinpgl J 2716/2
Hersteller: Raschig GmbH, D-6700 Ludwigshafen
tieferform: staubarme Kirnung

Fnrderungen:

Rohdichte 1,61 g/cm DIN 53 479
= Flillstoff organische und anorganische Flllstoffe
o 2 e I3 3
= im Verhdltnis 1:2, asbestfrei
=]
£ | Glithrickstand (22 £ 2) Gew.-% DIN 53 568
c
2 | Schlagzihigkeit bei +23°C 7 kd/m® E DIN 53 453,
'g Kerbschlagz#ihigkeit bei +23°C 2 ka/m° Normstab
@_; Formbest@ndigkeit in der Wirme +160°C g DIN 53 458,
c o
3 nach Martens ) Probek&rper 1
.t
‘$ | Biegefestigkeit 75 N/mm° DIN 53 452
5 Kugeldruckhirte H 358/30 170 N/mn® DIN 53 456
¥4
3 | zugfestigreit 30 N/mm° DIN 53 455,
L Probekérper 3

v = 10 mm/min

Druckfestigkeit 200 N/mm2 min DIN 53 454,
Probekiirper 10 mm x
0 mm x 10 mm

Bemerkung:

Rlle Priifkiéirper werden im FormpreBverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolaen
bei einer Temperatur von+23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (sg I 5) %.
Muster von Formmassen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK gepridft und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung veon Formmassen ist dig Verarbeitharkeit auf den Produktionsmaschinen

zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Priifkiirper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 045 - 2.3)
mitzuliefern,

Fortsetzung sieghe Riuckseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teile% einer ersten Serienlieferung ist

a nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfiillt werden.
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein
(DIN 50 049 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitz
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitat
Qualitéten gemischt oder unter Zumischen van R
zum Einsatz kommen.

Rchtung! Bei unkontrollierter thermischer Zerset
Bildung von Phenal, Formaldehyd und #hnlichen, Q

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

zung unter starker RuBentwicklung
iftigen Abbauprodukten.

Werkspriifzeugnis
am Fertigteil nach
uliefern.

darf nicht mit anderen
egenerat des gleichen Werkstoffes
Abweichungen van dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.
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