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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen menonlact mit
Werkstoff-Entwicklun - mireral. Fiillstoffen
n g fir Werkstoffe Und Clasfucens
Werkstoff: Phenolharz-Formmasse mit mineralischen Fallstoffen und Glasfasern,
ashestfrei.
Verwendung: FormpreB-, Spritzpred- und SpritzgieBtype zur Herstellung

thermisch hoch belastbarer technischer Teile mit hoher Druck-
festigkeit und niedrigpem thermischen Ausdehnungskoeffizienten,
z.B. Dichtung-HraftstnFFpumpe.

Handelsname: Vyncnlite RX 655
Hersteller: N.V. Vynckier, 8-9000 Gent
Lieferform: Granulat

Furderungen:

< | Dichte 2,10 g/cm3 DIN 53 479
o
X | Mineral-/Glasfasergehalt 82 Gew.-% DIN 53 568
=2
% | Wasseraufnahme 15 mg DIN 53 4585
c
»2 | Biegefestigkeit 85 N/mm2 DIN 53 452
'g Schlagzihigkeit 5,0 kJ/m2 ; DIN 53 453,
o_! Kerbschlagzihigkeit 2,6 kJ/m2 Norm-Kleinstab
= | Formbestandigkeit in der +180 © o DIN 53 458
‘s | Warme nach Martens
5 | Formbestsndigkeit in der +190 og . ASTM D-6LB
= | Warme . :
0
£ | Glutfestigkeit Stufe 1b DIN 53 459
Kriechstromfestigkeit KC 175 DIN 53 48Q
Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm DIN 53 481
Widerstand zwischen Stépseln
trocken 100 00oo ML
nach 24 h Wasserlagerung 50 000 MO DIN 53 ua2
Spez. Durchpangswiderstand 1012 Q) cm
Thermischer Lingenaus- 15 « 106 1/K max ) DIN 52 328
dehnungskoeffizient

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe Qs 000 ooo.

Unbeschade! erwarger durch den Abnehmer eriolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Yerontwortung dofir,
Wif fur Arenn dafi die geheterie Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifran erfollt. Mostern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

y mem emec uncutfgefordert en Prifbericht mitzugenen, aus dem ersichtlich ist, dofl die Speziiikchonen erfilit werden.
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- Bemerkung:

Alle PrifkSrper werden im FormpreBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23%C % 5 K und einer relativen Luftfeuchte von

(50 % 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen missen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Beli der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Prifkiirper saowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung vaon Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 043 - 2,.3) @ber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil

nach dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die
in dieser Lieferbedingung beschrigbene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualit&ten gemischt nder unter Zumischen ven Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Rbweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt
werden.

AbFallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriehsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
8ildung van Phenol, Formaldehyd und dhnlichen, 9iftigen Abbauprodukten.
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