ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen QK 000 747
TEZ fi .
ur Werkstoffe P | it
Werkstoff-Entwicklung g?;]%)aﬁng
Material-Development ENGINEERING Phenoplast with
and Testing MATERIAL SPECIFICATION graphite filling
Werkstoff: Phenoplast (PF) mit Grafitfillung
Material: Phenoplast (PF) with graphite filling
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstell ung technischer Teile mit gutem Gleitverfahren,
hoher Temperatur- und Chemikalienbesténdigkeit, 2.B. Stift-
Lenkanschiag.
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts with good
sliding property, high temperature- and chemicals resistance, e.g.
pin steering stop.
Handelsname: Ridurid V1017 L]
Trade Name:
Lieferant: Ringsdorif-Werke GmbH, D-5300 Bonn-Bad Godesberg
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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fihrungsinderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt,

Ein Priifbericht mit zahlenmiBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

showing the test results in terms of figures.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
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QK 000 747

Forderungen/Requirements

Grafit-Anteil Massenanteil -

{56+ 3) in %
Graphite-Portion % m/m
Dichte 3

1,61 cm DIN 53 479
Density o/
Elastizitatsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegeversuch 2700 N/mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity by 0 /
the 3-Point-Flexural Test
Biegetestigkeit 70 N/mm? DIN 53 452
Flexural Strength
Druckfestigket 160 N/mm? DIN 53 454
Compressive Strength
Gliihrickstand Massenanteile DIN 53 568

' 2 in % max (bei/at +950°C)
Residue on Ignition % m/m max
Spez. Durchgangswiderstand 15 - 10° ohm - m DIN 53 482
Volume Resistivity
Linearer Warmeausdehnungs-
koeffizient %
1 1/K DIN 53 752

Linear Therma! Coefficient 18 - 10 / 5
of Expansion

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000,

Reference
For further information refer to QK 000 000.

Bemerkung

Alle Probekérper werden im FormpreBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei einer
Temperatur von +23°C + 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 * 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden,

die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist

die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priffungen notwendigen
Probekdrper sowie ein volisténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen
die Zeichnungsforderungen sowie die
Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitat darf nicht mit anderen Qualitaten
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwihnt werden.

am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren

hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) {iber

ehe
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