ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ ..
Werkstoff-Entwickiung fir Werkstoffe QK 000 748
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Phenoplast mit Kohlefasern und Grafitzusatz
Phenoplast with carbon fibres and graphite filling

Werkstoff: Phenolharz-Formmasse (PF) mit Kohlefasern und Grafitzusatz, asbestfrei.

Material: Phenalic resin-moulding material (PF) with carbon fibres and graphite
filling, free from asbestos.

Verwendung: FormpreBtype zur Herstellung technischer Teile mit gutem Gleitverhalten,
hoher Waérmeformbestéandigkeit und guter Dimensionsstabilitat, z.B.
Gleitring.

Application: Compression moulding type for manufacturing technical parts requiring

good sliding property, high deformation stability under heat and good
dimension stability, e.g. slip ring.

Handelsname: Vyncolite 3620 CG

Trade Name: Y

Lieferant: Vynckier N.V., B - 9000 Gent

Supplier:

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung daiiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prafbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist beijeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 748

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation:

Dichte

1,69 cm® DIN 53 479
Density g/em 53
Biegefestigkeit 80 N 2 DI 52
Flexural Strength /mm N 53 4
Kerbschlagzahigkeit 16 kd/m? DIN 53 453,
Notched Impact Strength ’ Norm-Kleinstab/

Standard small

rod

2150 179/2C

Formbestandigkeit nach

Martens +135 °C DIN 53 458
Temperature of Deflection '

under Load to Martens

b) nur zur Information/only for information

Gliihriickstand 2 bis s Massenantelle oy 53 568
Residue on Ignition % boy mass (bei/at +950°C)
Sch‘windung 0,3 bis 0,5 % DIN 53 464
Shrinkage

Nachschyvindung 0,15 bis 0,18 % DIN 53 464
Post-Shrinkage

Wasserautnahme 5 bis 12 mg DIN 53 495

Waterabsorption

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis
Weitere informationen siehe QK 000 000.

Reference
For further information refer to QK 000 000.
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