STD.OPEL QK DOOD75L-GERM 1992 EE 4597118 0024094 &2 EM

TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
moc QK 000756
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Polyurethan mit mineralischen Fasern
Polyurethane with Mineral Fibres

Werkstoff: Polyurethan mit 22 Massenanteil in % Wollastonit verstarkt, zur Verarbeitung
nach dem RRIM-Verfahren
Material: Polyurethane reinforced with 22 % by mass Wollastonite for production by

means of RRIM Technology

Kurzzeichen: > PUR-MF22 <
Symbol:
Verwendung: Zur Herstellung technischer Teile mit guter Steifigkeit und geringem Warmeaus-

dehnungskoeffizienten, z.B. Seitenleisten und Abdeckung-Einstieg. Wegen der
geringen UV-Bestandigkeit mussen Fertigteile aus dieser Qualitat lackiert
werden.

Application: For manufacturing technical parts requiring good stiffness and low coefficient of
thermal expansion, e.g. side panels and cover-rocker panel. Because of poor
UV-resistance finished parts made out of this quality have to be painted.

Handelsname: Bayflex 180

Trade Name:

Lieferant: Bayer AG

Supplier: D 51368 Leverkusen

Lieferform: Flussigkeit in Fassern, Containern und vorzugsweise in Tankwagen

Form of Delivery: Liquid in drums, containers and preferably in tanks
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilit. Ein Priifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-too! parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test resuits in terms of figures.
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STD.CPEL QK 00D?75L-GERM 1998 MM 58597118 0024095 762 B

QK 000756
Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Value [weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte ISO 1183
Density 1,24 0,01 g/em3
Glithrickstand Massenanteil |1SO 3451
Ash 22 0,3 in % / (bei/at +950°C)
% by mass
Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 1350 100 N/mm?
Bruchspannung ISO 527
Stress at Break 26 2 N/mm?
Charpy-Schlagzahigkeit IS0 179/ 1el
Charpy Impact Strength
bei/at -30°C 7,5 0,5 kJ/m?2
Formbestandigkeitstemperatur ISC 75-2
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method B 140 10 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Bruchdehnung IS0 527
Strain at Break 140 %
Koeffizient der linearen Warmeaus- DIN 53752
dehnung
Coefficient of Linear Thermal Expan-
sion
langs / longitudinal (+23 ... +80°C) |40 x 106 1K
Hinweis / Reference
Weitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.
Bemerkung / Note
Alle Probekorper werden aus Platten entsprechender Dicke ausgestanzt. /
All test pieces shall be stamped out of plates having correspondent thickness.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal
Gruppe D, Opel-Betriebsrichtfinie Nr. 440 /
Group D, Opel-Plant Directive No. 440
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