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Werkstoff-Entwicklung fur We rksfoﬂ:e Homopolymerisat
Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat
Verwendung: SpritzguBtyp zur Herstellung technischer Teile
mit hoher Wiarmeformbestidndigkeit
Handelsname:‘ Hostalen PPN 2060
Lieferant: -  Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main)
Lieferform: Granulat
Forderungen: 5
Rohdichte 0,905 g/cm DIN 353 479
Schmelztemperatur +160 bis +166°C DIN 53 736,
Verfahren B1
Schmelzindex MFI 190/49,05 4 g/10 min DIN 53 735
2 .
Streckspannung 35 N/mm2 DIN 53 455,
Reiflfestigkeit 35 N/mm Probekorper 3,
& | ReiBdehnung 700 % v = 100 mm/min
2| Kugeldruckhirte H 358/30 70 N/mm? | DIN 53 456
§ Schlagzdhigkeit bei +23°C ohne Bruch DIN 33 453,
: Norm-Kleinstab
S5 | .Formbestidndigkeit in der Wiarme 0. DIN 53 461
o Verfahren A +62 g
E Verfahren B +104°C
§ Bemerkung :
S Alle Prufkorper werden im Spritzgquerfagren hergestellt. Die Priifungen
= erfolgen bei eingr Temperatur von +23”C = 5K und einer relativen Luft-
3 feuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
3 von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund

dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den
Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den
Priifungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die
am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
schaften mitzuliefern. :
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitédt darf

- nicht mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regene-
rat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von
dieser Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigung , :
Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

—] Unbesr:hudef etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dofdr,
MF for Archiv dal die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
I rein orled. unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfilit werden,
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