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Furderungen:
Dichte

Streckspannung
ReiBfestigkeit
ReiBdehnung
Kugeldruckhirte H 132/30
3,5 %-Biegespannung
Schlagzdhigkeit bei +239C
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-409C

Produktentwicklung und Konstruktion

Schmelztemperatur

‘linearer Ausdehnungs-
koeffizient zwischen
+308C und +1000C

Formbesténdigkeit in der
Wirme Verfahren A

Verfahren 8

VST/AR/30
VST/B/58

Hinweis:

Werkstoff:
verstéarkt
Verwendung:
Handelsname:
Hersteller:
Lieferform: Granulat

Schmelzindex MFI 190/4%9,05

Kerbschlagzahigkeit hei +230C
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Umweltschutz nach QU 00D 001 - Cadmium

Weitere Informationen siehe QX 000 0O0.

Hostalen PPN 7518 TV 20 (einfarbbar)
Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) 80
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schlagz&h modifiziertes Polypropylen, mit 20 Gew.-% Talkum

Spritzgierype zur Herstellung verzugsarmer technischer Teile
mit hoher Schlagz8higkeit auch bei tiefen Temperaturen, z.B.
Verkleidung B-Siule

Hostalen PPN 7118 TV 20 (schwarz)

DIN 53 479

DIN 53 735
DIN 53 455,
Probekérper 3,
v = 100 mm/min

DIN 53 456
DIN 53 452

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 53 736,
Verfahren B1

DIN 53 752

DIN 53 467

DIN 53 480
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Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfol
dofi die gelieferne Wore die Opel-Zeichnung

genden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Veranrwortung dofir,
svorschrifren eriGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncuigeforder emn Prifoericht mitzugeden, gus dem ersichtlich ist, daf die Spezjikahcnen erfilit werden,
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Bemerkung:

Alle Priifkdrper werdén im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Prifungen erfaolgen
bei einer Temperatur von +23°C % 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 * 5)%.
Muster van Formmassen bzw. Fertigteilen miissen veon der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Priifungen notwendigen
Prafkidrper sowie ein vollstindiges Werksprifzeugnis (DIN S0 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif zeugnis

(DIN 50 Q49 - 2.3) fiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschrisbene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werkstoffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwihnt
werden,

Abfallbeseitigung
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