ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Q 001 008
Aktiengesellschoft Polyet hyl en
Werkstoff-Entwicklung for Werkstoffe hoher Dichte
¥Werkstoff: Polyethylen hoher Dichte
Verwendung: fir Spritzgufiteile mit guter Oberflédchenbeschaffenheit
und guter Dimensionsstabilitét
Handelsname: Moplen-RO QG 6015
Lieferant : Montedison Deutschland GmbH, D-6236-Eschborn/Ts.
Lieferform: Granul at
Forderungen:
Rohdichte 0,960 g/cm° ASTM D-1505
Schmelzindex MFi 190/21,20 N 7 g/10 min ASTM D-1238
Biegesteifigkeit 1350 N/mm® ASTM D-747
Kerbschlagzidhigkeit bei +23°C 55 J/m ASTM D-258
Vicat-Erweichungstemperatur 126°C ASTM D-1525
Streckspannung 32 N/mm> ASTM D-638
Reildehnung 300 % ASTM D-638
Bemerkung :

4Alle Priufkorper werden im Spritzguﬂvegfa&ren hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei eingr Temperatur von +23°C Z SX und einer relativen Luft-
feuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PE{ gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den
Produktionsmascihinen zu bericksichtigen. Der Lieferant hat die zu den
Prifungen notwendigen Prifkdrper sowie ein vollstédndiges Werksprif-
zeugnis (DIN 50 048 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die

am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
schaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitét darf nicht
mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen VWerkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Rege-
lung miissen besonders erwihnt werden.
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Produktentwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigun
Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Veranf_woﬁung dofir,
MF for Archiv dafl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfSllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uncufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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