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iengeselischaft Polyet hylen
Werksfoﬁ‘-Enfwicklung fﬂr Werksfoﬁe niederer Dichte
Werkstoff: Polyethylen niederer Dichte und hohem Molekulargewicht
ohne Additive
Verwendung : Zur Herstellung von Hohlkdrpern und Profilen, vorzugs-

weise durch Extruderverarbeitung. Auch fiir SpritzguB-
teile mit hoher Schlagzihigkeit und Besténdigkeit gegen
SpannungsriBbildung.

Handelsname: Lupolen 1810 E
Lieferant: BASF AG -~ D 6700 Ludwigshafen i
Lieferform: Granulat ‘
Forderungen:
" Dichte 0,917 bis 0,920 g/cm® DIN 53 479
Schmelzindex ' 0,3 bis 0,55 g/10 min DIN 53 735
Mfi 190/2,16
s | Kugeldruckhirte H 49/30 14 N/mm? DIN 53 456
% Harte Shore D 45 DIN 53 505
% | Streckspannung 9 bis 9,5 N/mn> DIN 53 455,
L Probekorper 3
- v = 100 mm/min
5 | Schubmodul (+20°C) 160 N/mm> DIN 53 445
- Probekorper
2 (60 x 10 x 1) mm
[
2 | Bemerkung:
< .
< Alle Priifkorper werden im Spritzgquegfagren hergestellt. Die Priifungen
2 erfolgen bei einer Temperatur von +23°C I 5K und einer relativen Luft-
-]
£ | feuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw, Fertigteilen miissen

von der PEK gepriift und genehmigt werden, eche die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen jist die Verarbeitbarkeit auf den
Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den
Priifungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstdndiges Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2,.3) mitzuliefern.

Bei der Bemust erung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die

am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
Schaften mitzuliefern. ’
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht
mit anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Rege-
lung miissen besonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung
Gruppe D

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolganden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF far Arehiv ) dai die gelieferts Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

a  nein oried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spozifkaﬁonen ertOllt werden,
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ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 000C01 - Cadmium
.
03.34?3 /{ Umeltschutz Cadmium zugefligt. MM\
war Ausfertigungs - Nr 4, Datum'gie’f
{
Ratum Pez, Beschreibung grprirt Lab.| &Kserd
— = o neimigt
Anderung:n
i
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